TA TRIUMPH-ADLER 


f^ Service Manual TA 1600/30 


Sie erhalten anbei einen Austauschsatz mit folgenden Blattern 
bzv. Kapiteln. 


Ihr Service-Manual erhált dadurch den Ausfúhrungsstand 02.82. 
Enclosed you vill receive an exchange set vith the folloving 
sheets resp. sections. Š 


Your Service Manual will get therefore the issue 02.82. 


» А 
Kapitel bzw. Vorder-/ zum Austausch zur Ergánzung 
Rückseite 
Section resp. front for exchange for supplement 
side / rear side 
— RR Mec C ———— nn 
# Kapitel/section 1 kpl./cp1. 
Kapitel/section 2 kpl./cpl. 
3.03.01.05 x 
4.01.01.01/4.01.01.02 x 
5.02.01.01/5.02.01.02 x 
10.01.04.01 x 
Hi/sc Zentrale Kundendienstabteilung 
e" Gruppe System-Maschinen 


General Service Department 
Group System-Machines 


Austauschsatz 
Art.-Nr. 04006721 


A 


TA 1630 - Zentraleinheit 


1. 


Netzteil 


SHCB01 
SHCB02 
SHCB12 
SHCB21 


Prozessor 


SHCA11 
SHCA22 
SHCA31 
SHCCO1 
SHCCO2 
SHCDO1 
SHCDO2 
SHCE11/12 
SHCE21 
SHCF 12 
SHCF 22 
SHCF 31 


Kabel 


SHCF 51 
SHCF 55 
SHCF 57 
SHCF 58 
SHCF 64 
SHCF 65 
SHCF 66 
SHLA12 


Baugruppen der Zentraleinheit 


Schaltplatte Netzteil 
AC Pover Converter 
Standby Pover Supply 
Primärbaustein 


Führungsschiene für Halb-Karten 
Programmer Panel 
INTERRUPT-Verdrahtung (E601.21659) 
Rechner SMI/M 

Rechner AU 

Speicher 64K 

Speicher 128K 

Controller Magnetplatte 
Controller FDE 

Controller Terminal 

Asynchr. Interface SV24 

DFU/BSC 


Kabel SV11 

Kabel DTS-Remote 

Kabel SV11 + Clock 

Kabel V11 + Clock Wandsteckdose 
Kabel SV24 Hardcopy 

Kabel SV24 - DR15 

Kabel SV24 - DR14 

Kabel DFÜ-BSC 


Hinweis für Kabel: Beim Zusammenstecken eines Kabels ist 


immer zu beachten, daß die Kennzeichnung 
(W) der Stecker übereinstimmen. 


usch- 


ү A TRIUMPH-ADLER 


1.01.01.01 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central Unit 


y A TRIUMPH-ADLER 


Standard Interruptverdrahtung des Chassis SHCAO1 


Gerat А Gerát 
Device Device 


= fen L LIL Ez 
Calc.SMI/M Calc.SMI/M 
Rechner 
Re a 
sicco? Eu | | | |. + “м, 


b 
m ке н Ra 
ч ч 
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TA 1630 
Zentraleinheit / Central Unit 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Configuration Chassis SHCAQI 


В Gerat š Gerat 
Device Device 
42 . . 
° > 
> = D H 


SHCC 01 |Rechner Fr Rechner 
Calc. SMI/M Calc. SMI/M 
HIN "eu [ L Ll m 
>FA04 
>FA0O8 | 15 |SHCD 02 [Memory Memory 
>FAOC 
PI EP PEI 
>FA14 


>FA18 | 15 |SHCD 02 [Memory Memory 
>FAIC 
Ls D hien ae 


>F 800 SHCE 11 [Disk BE uu pem 
Controller 


Controller 
SHCF 12 [DTS 21700 MEME NI Contr. V 11 
m= е Fe 
SHCF 22 |Li. Pr.2 a >0080 MET E 31 DFO Contr. 
00А0 Asyn.Interf. 
SHCF 22 |Li, Pr.1 n 10 [SHCF 22 rare: 
70060 Asyn.Interf. i 
a 0020 Hr FSC Tez; 


/ ) Diese Konfiguration ist mit folgenden Betriebssystemen 
ü lauffahig: A02; A04; A07 


* Mit DFÜ-Controller SHCF31 sind auch folgende Betriebs- 
systeme lauffähig: A05, А05. 


1. Austausch- 
Шеше | 4 01.01.03 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central Unit 


/ А TRIUMPH-ADLER 


Configuration Chassis SHCAO1 


° Gerat ° Gerat 
Device А Device 


SHCCO1 (Rechner Rechner 
Calc.SMI/M Calc.SMI/M 
SHCCO2 Rechner Rechner 
Calc. AU Calc. AU 
>FA00 SHCDO2 |Memory 128KB Memory 
>FA04 
>FA08 15 SHCDO2 [Memory Memor y 
>FAOC 
Ре ШЕИ >FA10 SHCDO2 Memory Memory 
>FA14 


>FA18 SHCDO2 [Memory Memor y 
>FAIC | 15 
SEE FL Faz L IL EU 
>F800 SHCE11 [Disk 
| | мю) Jaen bs el | соне 
F820 SHCE11 |SMD-Disk SMD-Disk 
(sl prej | SHCE12 [Controller || 9199 E Controller 
SHCF12 [DTS >170 Contr. VII 
arm fe a uu у у=. 
DEZ BEI SHCF22 |Li.Pr.2 V24 0080 Frei / Free 
Asyn.Interf. 
MEZ mr SHCF22 |Li.Pr.1 v24 ||» 0040 SHCF22] Testplatz 
12 Asyn.Interf. (KSR) 
е] [see Fane L L= 
13 | kal Le FOE Contr. 


Diese Konfiguration ist mit folgendem Betriebssystem lauffähig: 
A06 


d,e 
| |1.01.01.04] 


TA 1630 

Zentraleinheit / Central unit 2 e —Q 
Mutterplatte (Ansicht: Steckerseite 
— Mother board (View: Plug side) 

A 1A1J2 


80  STECKER/PLUG P2 2 
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1) 2) STECKBRÜCKE F. TILINIE 


A JUMPER 


1) Bohrung für Befestigung Führungsschiene Halbkarte SHCA 11 
2) Bei Bestückung einer Schaltplatte SHCE 11, oder SHCE 21 muß die 
dem Steckplatz zugeordnete Steckbrücke entfernt werden. 


1) Boring to fasten quideline halfcard SHCA 11 
2) On plugging-in board SHCE 11 or SHCE 21 the jumper allotted 
to the Slot must be removed. 


d,e 
j 2. Austausch- 
blatt 1.01.02.01 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central unit 


Beispiel/Exemple: 


1. 


Interrupt 7 auf/on Slot 9/Р1 und/and 10/P1 


Interrupt 9 auf/on Slot 12/P1 
Interrupt 10 auf/on Slot 12/P2 


Interrupt 

Level 1-15 
Li. Stecker 1A1J3 
(Kennzeichnung am "ee m 
Stecker "L") Ута 131232 
Left plug 1A1J3 чъъ ARAR 
(Marking on NM я ошогу 
р1ид BL) T d 

2. 3 z 


8 1P2-54 
9 1Р2-56 
10 1P2-58 
ll 1P2-62 
12 1P2-64 
13 1P2-65 
14 1P2-66 


LEVEL 15 1P2-68 


ү А TRIUMPH-ADLER 


Interrupt-Verdrahtung 
Interrupt wiring 


w 


Re. Stecker 1A1J2 
(Kennzeichnung am 
Stecker "R") 


Right plug 1A1J2 
(Marking on 
plug uud 


&) y RHE P3 Dx 4 RRR S [9 e) OOO 
an 00 0000 an door soja aja ma a 


xw 


London m s 2 ms. d nm — 
ооо о O бо о (O о o vo о “O 
© © O iO wä (о о о © о © о © 
= = = = =a т => = = = = = 
a~ a a Aa Aa ana a Aa Aa Q a A 
м AE ч” чи ee чы eet eet eet xww — 
vi ч ч сч ed м c ч el ч e сы CN 
a D. OC. OC. A e e A A. a е а. а. 
со st i DO г со су О ei су со су су 
a aA c =ч c =ч 


= Pins sind im Mutterboard nicht eingebaut 
Pins are not installed in the motherboard 


(PIN 66) 


9Р2 
8Р2 


= Auf diesen Pins sind spezielle Signale verdrahtet 


Special signals are wired on these pins 


d,e 


(PIN 66) 


DOOOOOUO OO BB tlm i h h bd 


пип шп 0500 UD 00 OD UD) 


(PIN 66) 


7P2 


(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 


6P2 
5P2 
4P2 
3P2 
2P2 


2. Austausch- | 
blait ch- | 1.01.02.02 


TA 1630 


Zentraleinheit / Central unit FA PR 


Standard Interrupt-Verdrahtung SHCA31 (auf die Verdrahtung gesehen) 
Standard interrupt wiring SHCA31 St view on the wiring) 


Interrupt Steckerpunkt 

4 ll Pe 
5 А 
6 13 Р2 
7 8 Р1, 9 Р1, 10 Р1 
8 11 Р1 
9 12 Р1 

10 12 Р2 

11 9 P2 

27 8 Р2 

13 7 P2 

14 13 Р1 

15 3 Pl, 4 Pl, 5 Pl, 

6 Pl, 7 Pl 
Interrupt 
Level 1-15 
Li. Stecker 1A1J3 Re. Stecker 1A1J2 
(Kennzeichnung am Avs 999939992299 (Kennzeichnung am 
Stecker "L") 131 Iii rra ttt Stecker "R") 
aaa а. а. 2. а. с.о. а. aaa T j 
à Left plug 1A1J3 Saa Haase Bight plug IJ 

(Marking on mnm ë seorooonw-se (Marking on 
plug SR) d T d plug MR) 

1 2 s Š - 


a зав DODDODOO 6664 


—À ~ arr — a — — — — em — — — — ~ ~ —À 
O “¿O vw o “O oo ою “¿O о “O ооо O о оошо “O wo wo “O 
о ¿O “(O “O 0: 0 0 00:00 (0 о о о O O 0 {о о O ¿“O 0 © © “O 
= =< = = = = = = = = = = = =< = = 2: = = = = = = = 
ki кєч pum = = — et a Re ч — — = — к— — LI — = ч El — — Fi 
E, a ara a. AU. - A A A a a A A. - f£ a DO. QQ QA E: A, a. a 
ч” чө x x x s x м2 — — м2 w — nn м — МУ nm ме 
= ч шч c ri — c ed c c Lun ча сы сы (y CN cN NN C C C сы cN 
D. C. а. C е. о. с. A Q ас a oa а. а OC. ае. a a a a OO. OQ. a. a 
ММ MOM =< WO rm CO су О ed DN m сз CQ ei O 0 CO F o 10 set со. сч 
ci a a =ч Lem ci 


1. x = Pins sind im Mutterboard nicht eingebaut 
Pins are not installed in the mother board 


Auf diesen Pins sind spezielle Signal verdrahtet 
Special signals are wired on these pins 


d,e 
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TA 1630 
Zentraleinheit / Central unit 


y A TRIUMPH-ADLER 


Steckerbelegung P1 und P2 
Plug Assignment Pl and P2 


Stecker/Plug 100 oder/or P1 Stecker/Plug 200 oder/or P2 
GND GND GND GND 
+ 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN 
+12 MEM +12 MEM TLAG(IN) TLAG(OUT) 
* 5 MEM * 5 MEM TLADR14- GND í 
- 5 MEM - 5 MEM TLADR10- TLADR15- -— 
GND TLread TLADR11- TLADR12- 
TLIORES- TLpres- 
GND TLADR13- 
CRUBITOUT GND TLADRO8- 
TLTM- GND TLDAT11- TLADRO9- 
STORECLK- GND TLDATO8- 
GND GND TLDAT10- 
GND TLGO- TLHOLD- TLDAR18- 
TLDAT13- TLDAT12- TLADR17- 
TLDAT14- TLDAR16- 
CRUBIT13 TLDAT15- TLDAR19- 
CRUBIT15 TLDATO9- 
CRUBIT12 TLDATO2- 
CRUBIT15 TLDATO3- 
+12 MAIN +12 MAIN +12 MAIN +12 MAIN e 
-12 MAIN -12 MAIN -12 MAIN -12 MAIN 
TLADRO1- TLDATO6- 
TLDATO7- 
TLADRO6- 
CRUBIT7 TLADRO7- 
CRUBIT6 TLADRO2- 
CRUBIT5 TLADRO3- > 
CRUBIT4 TLMER- TLADROO- 
TLAV GND GND TLADRO4- 
CRUBITIN GND TLADRO5- 
CRUBIT8 TLDARO4- 
CRUBIT9 TLWAIT- TLDATO5- 
INTA- EXINT- 
CRUBIT10 TLDATOO- 
CRUBIT11 TLDATO1- 
GND TLAK- - 5 MEM - 5 MEM 
GND + 5 MEM + 5 MEM 
+12 MEM +12 MEM 
+ 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN 
GND GND GND GND 
Stecker links Stecker rechts - 
Left Plug Right Plug 
von der Bestückungsseite gesehen 
d,e 


1. Austausch- | 4 04.02.04 


№ 


A 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central unit 


y A TRIUMPH-ADLER 


Spannungskontrolle an der Mutterplatte 


Voltage Checking on the Mother Board 


P1-Pins P2-Pins 
3,4,77,78 + 5V MAIN 3,4,77,78 
39,40 +12V MAIN 39,40 
41,42 -12V MAIN 41,42 
9,10 - 5V MEM 71,76 
7,8 * 5V MEM 73,74 
5,6 *12V MEM 75,76 
1,2,79,80 GND 1,2,79,80 
Zählweise der Pins (auf die Stecker gesehen) 
Counting method of the pins (on the plugs) 
P1 P2 
80,78 ia Vu 80,78 .... 4,2 Obere Reihe (Bestückung/Seite) 
pac Upper row (Component/side) 
79,771 saaa 3,4 79,77 .... 3,1 Untere Reihe 


Lower row 


Briicken für Stand-By-Schaltplatte 
Jumpers for Standby board 


Es sind zu briicken/For jumpers: 


Pin 1—6 


ER Stand-By-Stecker am Netzteil SHCBO1 
Stand-By-Connector on Power Supply SHCBOI 


4—»8 


d,e 
1. fustausch- 1.01.02.05 


TA 1629 


Zentraleinheit / Central unit 


Standard Interrupt-Verdrahtung (auf die Verdrahtung gesehen) 
Standard interrupt wiring (with view on the wiring) 


Interrupt 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Li. Stecker 1A1J3 


(Kennzeichnung am 
Stecker "L") 


Left plug 1A1J3 
(Marking on 
plug =) 


~ ~ — 
о о o хо “O “O 
о “O do хо о VO 
= = = ww = = 
к Fi ыс Fei — = 
о. а. а. a a а. 
— — м, x — — 
et cat i A v ct 
a a cx: а. a a 
CJ MOM < MW о m 


x 
u 


Interrupt 
Level 1-15 


2 1Р1-66 
3 ]P1-24 
5 1Р2-48 
6 1P2-50 
7 1P2-52 


LEVEL 1 1Р1-65 
LEVEL 4 1P2-46 


— [m > 
© о о о о 
wo о о о to 
= = = rd = 
Fäi = — Fi кч 
а. a a A A 
— — М — u 
ct ci = N CN 
a a a a a. 
a Сы о су сы 
ct ci w gel coc 


Special signals are : ' 


Pins sind im Mutterboard nicht eingebaut 
Pins are not installed in the mother board 


Auf diesen Pins sind spezielle Signal verdrahtet 


| [1.01.02.06] 


4 


2 on these pins 


/ А TRIUMPH-ADLER 


Steckerpunkt 
11 -P2 
13 P2 
8 P1, 9 P1, 12 Pl 
11 Pl 
10 Pl 
10 P2 
9 P2 
8 P2 
7 P2 
13 Pl 
3 Pl, 4 Pl, 5 Pl, 
6 Pl, 7 Pl 
Re. Stecker 1AlJ2 
soousunoo (Kennzeichnung an 
3393933933 Stecker "R") 
“5555555 Right ‘plug 1A1J2 
оточ нуи (Marking on. 
d plug uR") 
ü 


(PIN 66) 
(PIN 66) 


7P2 
6P2 
5P2 
4P2 


JU up OUO Os NE 


(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 


3P2 
2P2 


o 


TA 1630 


Zentraleinheit/Central unit 


d,e 


y у, ee 


Stecker fiir SHCCO2 Stecker fiir SHCCO2 р Panel 
Plug for SHCCO2 Plug for SHCCO2 rogranmmer Kane 


Fehlerlampe 
Fault lamp 


Rom Loader 


Rechner SMI/M SHCCQ1 975383-29 or 47 
Calculator SMI/M SHCCQ@1 
975383-30 or 48 


975383-31 or 45 


975383-32 or 46 


Stecker für SHCCOl Stecker für SHCCO1 
Plug for SHCCO1 Plug for ЅНССО1 


ME WS: E 
Fehlerlampe | | —]| aur 


Fault lamp 


Rechner AU SHCCA2 
Calculator AU SHCC2 


B 


Brücke darf nicht gesteckt sein für Auto-Load 
Jumpers must not be plugged for Auto-Load 


E Ausiausch- 1.01.03.01 


TA 1620 / TA 1630 


Memory 


Einstellung der Schalter und Brücken auf 


ү A TRIUMPH-ADLER 


den Speichermodulen SHCD01/02 


HCD 


Ajustment of the switches and jumpers on the memory modules 5 


1-2 


Sch. 


Sch. 


d,e 


= 


M151 


3 12 


10-9 Sche EZ 


FI ER 5572 
1 


Sch3 
312 
7-8 
Sch? Sch2 


2112 1 
112112 Achtung! 
Attention! 


'B5 Bel B7 


Le 

T 
2 

24 


Ова 
gs 


Pos. A-E B5 gesteckt/ plugged 
B6 offen/open 


Pos. F B6 gesteckt/plugged 
B5 offen/open 


: Einstellung der Modulanfangsadresse 


Adjustment of the beginning of address for module 


: Adresse für Error Logg 


Address for Error Logg 


: Adresse für Diagnose Logg 


Address for Diagnostic Logg 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Word 


1 


Adjustment of the memory size for TPCS Word 1 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Modulanfangsadresse 


Adjustment of the beginning of address 


: Refresch extern oder intern 


Refresh externally or internally 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


Schalterstellung gültig für SHCDO2 
Switch position valid for SHCDO2 


Word 
Word 


1 
1 


for module 


Word 
Word 


Word 
Word 


2 
2 


2 
2 


TA 1620 / TA 1630 
Memory 


L; 


y А TRIUMPH-ADLER 


Schalter 194: Einstellung der Modulanfangsadresse 
Switch _194: Adjustment of the beginning of address for module 


Wort-Anf angsadresse 
mond EE 


. Einstellung der TPCS-Adresse für Diagnostic und Error-Logging_ 


Adjustment of TPCS address for Diagnostic and Error Logging 


Schalter/Switch 110: für/for Diagnostic 
Schalter/Switch 101: für/for Error-Logg 


Speichermodul 1 
Memory modu 


Sch 110 
Sch 101 
Sch 110 
Sch 101 


Speichermodul 2 
Memory modul 2 


Sch 110 
Sch 101 
— 3 
Memory modul 3 


Sch 110 
Sch 101 


perte t 4 
Memory modul 4 


open 


d,e 
| [1.01.04.02] 


TA 1620 / TA 1630 
Memory 


ү А TRIUMPH-ADLER 


3. Einstellung der Speichergröße: 
Adjustment of the memory size: 


Kapazitat Schalter Schalter Schalter Schalter 
Capacity Switch Switch Switch Switch 
1 2 5 6 
32 KW = 64 KB 1-2 1-3 1-3 1-2 
64 KW = 128 KB 1-3 1-3 1-2 1-2 
4. Einstellung der Modulanfangsadresse ab relative Speicheradresse; 


Adjustment of the module beginning address starting from relative 
memory address: 


Schalter 3 
Switch 3 


ab/from Ø K l- 
ab/from 16 K 1 


5. Extern oder intern gesteuertes Refresh: 


Externally or internally controlled Refresh: 


Schalter 4 

Switch 4 
intern/internal 1-2 Normal 
extern/external 1-3 


Adjustment of the access and delay times 


Brücken | 61] B2 вз ва | es [ве 67 | se | B9 | 10 | 611 | 612 
we oeil EG ES ИЙ E ИШ ШИН Ий WE: 


1 = gebrückt 
provided with jumper 


d,e stausch- |1 
dë .01.04.03 


TA 1620 / TA 1630 
Memory 


ү А TRIUMPH-ADLER 


Fehler-Anzeige auf den Speichern SHCDO1/SHCDO2 
Fault indication on the memorys SHCDO1/SHCDOZ ` ) 


Reihe/Row f L 


Reihe/Row 1 


Reihe/Row 2 


Reihe/Row 3 


Wertigkeit 
der LED's 
Valency of 
the LEDs 2 1 


EET BEER RE , e — 
Fehlerhafte Fehlerhaftes Ein-Bit Zwei-Bit 
Reihe Bit Fehler Fehler 
Faulty Faulty One-bit Two-bit 
row bit fault fault 


| |1.01.04.04] 


TA 1620 / TA 1630 
Memory 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Erláuterung der TPCS-Worte fiir Diagnostic und Error Logging 


Diagnostic 


ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 
Ay: 9 Anfangsadresse des Speichermoduls pen [1 
чч 512 256 128 64 32KW m 


g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


Wort 1 ior a Fehlerhafte Reihe Fehlerhaftes Bit IZ 
5 


2 29 d 
Speichergröße 
CE = korrigierbarer Fehler 
00 = NO MEMORY 
10 = 32 KW 
11 = 64 KW 


ERROR LOGGING 


g 1 2 3 4 S 4 7 8 9 10 11 13 14 3 15 
Speicher 
Wort f Anfangsadresse des Speichermoduls Fehlerhaftes Bit CE | größe 
2 29 24 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


Wort 1 ei harms Fehlerhafte Speicheradresse 


21 202 ,13 0 
Wort 0: Diagnostic Error Logging 
TA 1630 | TA 1620 TA 1630 | TA 1620 
A FA00 FFF4 1. Speichermodul 
" FA08 - 2." 
FA10 - 3, * 
FA18 - 42" 
Wort 1: 


. Speichermodul 
"F 


1 
2. 
3, Ë: 
4 


: | [1.01.04.05] 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 TRIUMPH-ADLER 


Floppy-Controller SHCE21 


SHCH SHCH 
os io" js 
oe" | 


É 
су 


1 


9—O 000 000 
8 
I IJ 
н 
m 


Einstellung TILINE-Adresse / Adjustment TILINE Address 


Schalter/Switch 1: Adresse/Address Kontakte/Contacts 
1 2 3 45 
A F800 o 0 0 0 0 
| Е820 0 0 0 1 0 
TA 1630 2 F840 0 01 0 0 
F860 
O. 0. TL -L..0 1 2 ON 
F880 0 1 0 0 O 0 = OPEN 
F900 1 0 0 O0 0 
TA 1620 FF8C I 1 O- 0 D 


d,e 
L iue tangeh- 1.01.06.01 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 


/ A TRIUMPH-ADLER 


Bedeutung der LED-Anzeigen 


Clock-LED 


Die Clock-LED leuchtet immer und zeigt an, daß der Mikroprozessor- 


Takt aktiv ist. 


Busy-LED 


Die LED leuchtet, wenn der Controller Commands ausführt. 


INT-LED 


Die LED leuchtet, wenn der Controller einen TILINE-Interrupt aus- 


führt. 


Fault-LED 


Die LED leuchtet, wenn innerhalb des Mikroprozessor-System ein 
nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten ist, oder wenn nach dem 
Einschalten des Systems die Selbsttest-Routine nicht einwandfrei 


abgelaufen ist. 


SHCH14 bis SHCH17 


Steuerprogramm des Floppy-Controllers 


| [1.01.06.02] 


TA 1620 / TA 1630 
TPCS-Bereich des FDE-Controllers 


VA wenn 


CPU Adresse Funktion 
Š y 
+ o o 
и 85 3 
D = = 9 10 11 12 13 14 15 
Ф < < 
x = ре 
Attention Attention 
0 FF80 F820 Drive Lines Mask 
Status 
1 FF82 F822 Format und 
ommand 
Store Register 0 Extract Interface Faktor 
Write Format 1 Write Interfeced Sector Forn 
Read Data O |o о Read Delete 
"s Write Data 1153 Write Delete 
£ Read ID 1 |®= Read Unformatted 
2 NOP CMD Time Out LISS Write Controller Memory 
Seek 0 JE Read Controller Memory 
Restore (init.) 1 Extended Test Commands 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 
2 FF84 F824 Sektoren |, Men | 27 Sektor Adresse 20 
0 15 
3 FF86 F826 Cylinder | 215 Cylinder Adresse 20 
Adresse 
0 14 15 
4 FF88 F828 Zähler Bits 0 ... 14 Word Count D 
Bits 0 ... 15 Byte Count (Even 
0 14 15 
5 FF8A F82A LSB 
Дагбеве TILINE Adresse (LSB) D 
5 = 9 10 11 12 13 14°15 
6 FF8C Е82С Select ZZ ZZ Select ZZ Adresse(MSB 
MSB- 
Adresse e 4 8 9 10 11 12 13 14 15 
LE Tu DE: ZZ] | | Jee] ee 
Status 
IDLE = @ = Controller beschaftigt ME = Speicherfehler (Parityfehler) 
COMP = Kommando fehlerfrei beendet DE = Datenfehler (CRC) 
ERR = Fehler allgemein TT = TILINE lange belegt (Time-Out) 
INT = Interrupt wurde zugelassen IE = Im Head-Scatter Fehler 
LOCKOUT = Controller von der TILINE RE = Zeitfehler (Übertragungsfehler) 
ausgespart CT = Befehl nach 100 ms nicht abgeschlossen 
AC = Falsch beendet SE ‘= Suchfehler 
UE = Drive Fehler 


* TILINE-Adresse lt. Schalter 1 (F820; F840) 
** Null bei single sided Diskette d 


usch- |4 01.06.03 


+0 


TA 1630 - Disk Controller SHCE11/12 d 
eege / TRIUMPH-ADLER 


AnschluB des A-Kabels: 
1. Laufwerk | A-Kabel v. Controller 5НСЕ11 | auf Jl/Stecker am 1/0 СКТ Board (SHEDO1) 


2. Laufwerk | A-Kabel v. Laufwerk 1 von J2/Stecker zu Laufwerk 2 
Jl/Stecker am 1/0 CKT Board 
A 3. Laufwerk | A-Kabel v. Laufwerk 2 von J2/Stecker zu Laufwerk 3 


Jl/Stecker am I/O CKT Board 


Am letzten Laufwerk wird am J2/Stecker der AbschluBwiderstand gesteckt. 
Anschluß des B-Kabels: 


B-Kabel immer vom Controller SHCE11 zum Laufwerk 1,2,3 ... usw. auf 
J3 Stecker am SHEDO2 (CNTL/MUX PWA) 


N 12345 
Š OOOOO|TILINE-Schalter 
OFF 
е 
LED 
Int. LED ON 12 3 4 
Fault LED 
D OD D| Konfigurationsschalter 
B-Kabel A-Kabel 
FAULT LED 
Die LED Teuchtet, wenn ein Mikroprogrammfehler aufgetreten oder der 
Command-Timer aus der Zeit liegt. 
INT LED 
Die LED leuchtet, wenn der Controller einen TILINE-Interrupt ausfihrt. 
BUSY LED 
Das LED leuchtet, wenn der Controller Commands ausführt. 
CLK LED | 
Die TLR LED leuchtet immer und zeigt an, daß der Mikroprozessor-Takt 
aktiv ist. 
d 


Austausch- 1.01.07.01 


TA 1630 - Disk Controller SHCE11/12 TA 
TRIUMPH-ADLER 


1. TILINE Schalter 


Kontakt 


2. Konfigurations-Schalter 


Controller eingestellt. 


Kontakt 


0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 


Ab SHCE11 Position G тий K5 immer "0" sein. 


RrOrorrr 


Fúr die Vorserie sind K3 mit K4 vertauscht. 


= ka O O = = O O 


OOtatakakä ka 


=O O O oO 


њо E ka 


SHCE11/Schalter 1 
SHCE12/Schalter 2 


Mittels Schalter 1 werden die TILINE-Adresse und die 
Anfangsadresse des Diagnoseprogramms eingestellt. 


Pe Hee Hee 


Lakatatata CG 


оооооооо 


Tiline-Adresse 


F800 
F820 
F840 
F860 
F880 
F8AD 
F8CO 
F8EO 


SHCE11/Schalter 2 
SHCE12/Schalter 1 


Mittels Schalter 2 wird die DRIVE-Konfiguration pro 


DRIVE-Konfiguration 


CMD 
CMD 
CMD 
CMD 
CMD 
SMD 
SMD 


16 + 16 / CMD 16 + 16 

16 + 48 

16 + 80 

16 + 16 / SMD 40 / SMD 40 
16 + 16 / SMD 80 / SMD 80 
40 / SMD 40 / SMD 40 
80 / SMD 80 / SMD 80 


2 ist auf den Vorseriencontrollern in der Mitte (linke 
Seite) montiert. 


о 
п> и> 


ON 
OPEN 


1. Austausch- 
blatt sch- |1.01.07.02 


Der Schalter 


@ 


Š 


@ 


TA 1630 
TPCS-Bereich des Disk-Controllers 


Re- *CPU Funktion 
gister Adresse 
Lé 
Di Z ATTN (0-3) ATT MSK (0-3 
OL = Drive OFF-Line EC = Ende vom Cylinder 
NR = Drive nicht Ready SI = Seek nicht abgeschlossen 
A WP = Schreibschutz eingeschaltet OSA = OFFSET aktiv 
d US = Drive nicht initialisieren ATTN und ATTMSK = Interrupt 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
E : () 
1 802 Format und SENGES Head Address 2 
Kommand Ж, Commands 
SE = Strobe Early A 
TIH = Transfer verhindern 1 Write Data 
OS = Head Offset 0 Read Unformated 
OSF = Head Offset Forward 1 Write Unfornated 
0 Seek 
1 Restore (initialisieren) 
А 0 7 8 9 10 11 12 13 #14 15 
2 F804 Sektoren [27 Sektor per Record 20 |27 Sektor Numer Adr, — 20 
1 2 3 4 5 B 7 B 9 IO 1. 12 13 14 15 
Cylinder 15 ; 0 
"E F806 Араке Cylinder Adresse 2 
" Bits 0-14 = Wort Zahler 
4 F808 Zähler Bits 0-15 = Geradzahlige Byte Zähler 
0 15 
5 rgo. L55- TILINE Ad (LSB) 
Adresse 76936 
0 3 4 5 6 78 11 12 15 
Selekt und 7 Unit Select [7 TILINE Adresse 
F80C 
A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Controller 1$ 77 
P а шт" аријаи Te [n [eT [e Te T 
IDLE = @ = Controller beschaftigt ME = Speicherfehler (Parityfehler) 
COMP = Kommando fehlerfrei beendet DE = Datenfehler (CRC) 
ERR = Fehler allgemein TT = TILINE lange belegt (Time-Out) 
INT = Interrupt wurde zugelassen IE = Im Head-Scatter Fehler 
LOCKOUT = Controller von der TILINE RE = Zeitfehler (Ubertragungsfehler) 
ausgespart CT = Befehl nach 100 ms nicht abgeschlossen 
AC = Falsch beendet SE = Suchfehler 
UE = Drive Fehler 


ж = TILINE-Adresse lt. Schalter 2 
(F800; F820; F840) 


d 


ү A TRIUMPH-ADLER 


1.01.07.03 


TA 1630 TA 
Terminal Controller SHCF12 TRIUMPH-ADLER 


Terminal-Controller SHCF12 


1 8 
60000000] М5 


oo 
B21 


v11/V24 ү11 V11 v11 


Die in der Zeichnung angegebenen Stellungen sind Normalstellungen 
für 4 Drahtverbindung. 


Schalter 1 (nur bei V24 entscheidend): 
Stellung 1-2: Sendetakt vom Modem zum Empfangsbaustein. 
Stellung 1-3: Sendetakt vom Modem über eine besondere 
Verknüpfung zum Empfangsbaustein, 


Schalter 2 (nur bei V24 entscheidend): 
Stellung 1-2: Empfangstakt vom Modem zum Empfangs- 
baustein. 
Stellung 1-3: Empfangstakt vom Modem über eine besondere 
Verknüpfung zum Empfangsbaustein. 


Schalter 3 Stellung 1-2: Der 32xCLK Wiss des Sendebausteins liegt 


auf "OV". (Normal 
Stellung 1-3: Bei internem PLL. 


1. Austausch- 
blatt 1.01.08.01 


TA 1630 


Terminal Controller SHCF12 


Brücken МОЗ: Stellung 1-2: Baudrate 48K Baud 


3-4: Ohne Bedeutung 


5-6: Ohne Bedeutung 


/ А TRIUMPH-ADLER 


7-8: 32xClock wird vom Baudratengenerator 
geliefert: 


MO1 und M02 sind Service-Brücken und müssen die in der Zeichnung an- 


gegebene Position haben. 


Brücke B11: Mit Taktübertragung 


Brücke B12: Mit "PLL" extern 


Brücke B13: Mit "PLL" intern 


(Normal) 


Beispiele zu Schaltereinstellung am Terminal Controller SHCF12 


Schalter/Brücke 


mit Takt 57.600 Band 
(8 Draht) 


nur für V24 
nur für V24 
1-2 
1-2 
gebrückt 
offen 
offen 


mit PLL 48 K Band 
(4 Draht) 


nur für V24 
nur für V24 
1-2 
1-2 
offen 
gebrückt 
offen 


| 1.01.08.02] 


ri 


TA 1630 d 
Schaltpl. Asynchr. Interf. SHCF22 ME Os 


Bestückungsseite 


ST 200 


Schalter 1: Enable Receive (Empfang) 
1 nach 2 = Enable Receive (Normal) 
1 nach 3 = Disable Receive 


Schalter 2: Pegelauswahl für Schnittstelle 
1 nach 2 = V24 Pegel (Normal) 
1 nach 3 = TTY Pegel (Optional) 


Schalter 3: Dataset Ready Select 
1 nach 2 = DSRE = Pin 6 (DSR) (Normal) 
1 nach 3 = DSRE = Pin 5 (CTS) 


Schalter 4: Request to send Select 
1 nach 2 = RTS = DIR 
1 nach 3 = RTS = RTS (Normal) 


Schalter 5: EE Empf angsdaten 
1 nach 2 = 10 Bit (Normal) 
1 nach 3 = 11 Bit 


Achtung: Wenn das Drucker 17-Kabel lánger als 10 m ist, muB der 
Schalter 1 von 1-2 auf 1-3 umgesteckt werden. 


d 1. Austausch- 
Austausch- (1.01.09.01 


TA 1630 
Schaltpl. Asynchr. Interf. SHCF22 VA — 


Schalter 7: Zeichenlänge Sendedaten 
1 nach 2 = 10 Bit (Normal) 
1 nach 3 = 11 Bit 
Schalter 6: Baudrateneinstellschalter 


Mit Schalter 6 wird die Baud-Rate wie folgt eingestellt: 


Schalterstellung Baud-Raten 
Kontakte 12345 

01111 50 
01110 75 
0 1 1 O 1 120 
011049 134,5 
0 1 01 1 150 
01010 300 
01001 600 
01000 1200 
00111 1800 
00110 2000 
00101 2400 
00100 3600 
00011 4800 
60010 7200 
0009801 9600 
0000070 19200 


Normal = 9600 


ps 
I 


ON 
OPEN 


e 
Ir 


zum Controller 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Disk 


/ A TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte FDE (Ausfiihrungsstand 7) 

Die Brücken müssen wie in der Abbildung gesteckt sein. 
FDE Board (version level 7) 

The jumpers must be plugged as in the drawing. 


Schrittmotor 
Stepper Motor 


Laufwerk 
Drive Unit 
TP12 
e 
ы 
Ф 
'o 
Il 
FE 
с 
о 
o 
Ф 
E == 
42 
o 
42 


Abschluß- 


Widerstand 
[  Hrerminat ing 
exe Resistor 
IT ) 


TP1 Lese/Schreib- 
е kopfe 


TP? write/ 


Read Heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel, (Gerät 1-2-3-4) 

Der AbschluBwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerät in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerát 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 142 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 = Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 (DS1) is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1+2 = measuring points for read and write signals. 


Point 12 s Indextestpoint. 
d | 1. Austausch- [s 93.01.05 | 


TA 1620 / TA 1630 


DTS 


y А TRIUMPH-ADLER 


Schaltnlatte WA SHKAO3 


01 03 
98 02 04 
05 
SHKA 2 SCH 5 
{ son ы 


SHKA 
99 


312312 312 312 312 312 


559555251 MO1 Б о] [оо][оо] [evo] [999] [о со] 


57300 57400 
— 


SCH 8 SCH 7 SCH 9 SCH 2 SCH 6 SCH 10 
00 


Wieder- Tasta- System Be- Drucker Netz- 
gabe- tur Schnitt- dien- Schnitt- teil 
gerät stelle feld stelle 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Normalstellungen 
für 8 Drahtverbindung. 


Schalter 1: 


Schalter 2: 


Schalter 3: 


Stellung 1-2 Normal-Stellung (Vpp der Zeichen- 
generatoren liegt auf +5V) 


Stellung 1-3 (Vpp wird durch das Fehlerattribut- 
Signal "GAP 1" gesteuert). 


Stellung 1-2 Interner "PLL" für die System- 
Schnittstelle (vom SDLC-Baustein). 


Stellung 1-3 Externer "PLL" für die System- 
Schnittstelle (von der Schnittstellenkarte). 


Kontakt 1 offen: 1 Stopbit zum Drucker 
geschl.: 2 Stopbits zum Drucker 


Kontakt 2 offen: odd Parity zum Drucker 
geschl.: even Parity zum Drucker 


Kontakt 3 offen: 1 Stopbit zum System (ZE) 
geschl.: 2 Stopbits zum System (ZE) 


Kontakt 4 offen: odd Parity zum System (ZE) 
geschl.: even Parity zum System (ZE) 


2. Austausch- 
| Ман | 4.01.01.01] 


TA 1620 / ТА 1630 TA 
DTS TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte WA SHKAO3 


Schalter 4: Kontakte 5 bis 8 Baudrate für die System- 


Schnittstelle. 
Kontakte 1 bis 4 Baudrate für die Drucker- 
Schnittstelle. 
Tabelle für die Einstellung der Baudrate | 
Kontakte = 
l 2 3 4 Baud-Rate Baud-Rate 
bzw. 
5 6 7 8 mit “PLL” mit Taktübertragung 
0 0 0 0 
0. 0-9 4 
0 0 1 0 
0. 0 I 1 
H £ O0 0 
0. 1 0 4 
0 1 1 O 
0 1 1 1 
1 ооо 
1 O O 1 Standard 
19 1 O 76800 
1 O 1 1 
1 1 0 0 
1 il 90 1 
L <3. 1 49 
lo Y l1 d 
1 = ON 
0 = OPEN 


Schalter 5: Kontakte 1 bis 8 Einstellung der Terminal-Adresse 


z.B. H82 = STO2 Kontakte 1 2 3 4{5 6 7 8 
Einstellung 1 0 0 O F 010 
Einstellung: H81 ... H8F 


Kontakt 9 offen: Der Ubertragungstakt fiir die 
Drucker-Schnittstelle kommt von 
der Schnittstellenkarte (extern). 
geschl.: Der Übertragungstakt für die 
Drucker-Schnittstelle wird vom 
Baudratengenerator geliefert (intern). «ў 


Kontakt 10 offen: Der Ubertragungstakt fiir die 
System-Schnittstelle kommt von der 
Schnittstellenkarte (extern). 
geschl.: Der Ubertragungstakt für die 
System-Schnittstelle wird vom 
Baudratengenerator geliefert (intern). 


1. Austzusch-[4.01.01.02 


TA 1620 / TA 1630 
Printer 17 


e 
n H 


ON 
OPEN 


y А TRIUMPH-ADLER 


SCHPL. ZEILENDRUCKER-INTERFACE SHDB21 
LINE PRINTER INTERFACE BOARD SHDB21 


Bestückungsseite 
Component side 


C} | ERROR LED 
C} | POWER LED 
СЪ | ONLINE LED 


OPEN 
sch г ЩИ 
d Ў 401 Stecker 
zur 
SHDFO1 


410 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Normalstellungen. 
The switch positions indicated as shown are normal positions. 


Schalter 1: Baudrate Schalter Switch 1: Baud Rate switch 
Kontakt 5 ist ohne Be- Contact 5 is not used 
deutung 

Kontakt 


Baud Rate 


Contact 


1i Ll i1 
0 1 1 1 
1] 0 1 1 
0 0 1 1 
i 1 0 1 
010 1 
l 0 9g 1 
000 1 
LX 10 
01 1 0 
i 9 4: A 
0 ES 
i ii O 0 
0100 
1000 Normalstellung 


normal position 
Së 2. Austausch- 
š blatt 5.02.01.01 


TA 1620 / TA 1630 7A 
Printer 17 TRIUMPH-ADLER 


SCHALTPL. ZEILENDRUCKER-INTERFACE SHDB21 


Schalter 2: Mode Instruction Schalter 


EE 
Stop Bits 

1 AN sys, 

L b. | 

ültig L1 Bit. [2 Bit 


Parity Generation 


с 
> 
ua 
£z 
ад 
ct 
_ 


d 
< 
2 


Parity 


DISABLE ENABLE 


1 
d 


Character Length 


mes m 
C 
6 Bits [7 Bits [8 Bits 


1 


Baud Rate Factor 


deo SC RUE ka m 

Wë SORE шып n pé HE 

SYNC Mode | (1x) | (199 | 
0 2 OPEN 
1 2 ON 


Schalter 3: Selbst Test Schalter 
1 nach 2 = Selbsttest 
1 nach 3 = Normal 


SELBSTTEST AM DRUCKER: 


1. Drucker ausschalten, Schalter 3 auf 1-2 umstecken und wieder 
einschalten. 


2. Durch das Drücken der Taste ON-Line kann der Druck gestartet 
oder unterbrochen werden. 


3. Der Selbsttest wird fiir die ersten 72 Zeilen mit normaler 
und für die nächsten Seiten mit halber Geschwindigkeit ausge- 
führt. Druckbreite 132 ASCII Character. 


4. Der Selbsttest wird am Ende der Seite nach dem Umstecken 
vom Schalter 3 auf 1-3 abgeschlossen. 


d 2. шешш | c 09 01,02 


=f 


TA 1630 - Allgemein 


/ A TRIUMPH-ADLER 


In der Log-Datei abgespeicherter Parameterblock 


074:0900*DS02 E-ID T=7A(41): 02L=D2 D=0100 0110 ..... coa 
1 2 3 4 ә 5 7 8 9 


Dabei bedueten: 
Feld Tag (0-366) 


Gerátefehler: 


Le 
Feld 2 = Zeit 
Feld 3 = Name des Gerátes, das den Fehler erzeugte 
Feld 4 = Von der DSR gemeldeter Fehlercode, siehe 
Ein- Ausgabefehler, Tabelle 6-2 
Feld 5 = Installierung ID Nummer der Task (INSTALLED ID) 
Feld 6 = Laufzeit ID Nummer der Task (RUNTIME ID) 
Feld 7 = Stationsnummer des Terminals, von der die Task 
angestoBen wurde 
Feld 8 = LUNO eines Gerátes 
Feld 9 = CRU oder TILINE Abbild für das Gerät 


Feld 9 enthált 2 Worte für ein CRU-Geárt und 
8 Worte für ein TILINE-Gerat. 


Die acht Worte für TILINE-Geráte geben die 8 Register (0-7) vom 


t TPCS-Bereich vom jeveiligen Gerät wieder. 
Beispiel für das Plattenlaufwerk: 
D = C010 0600 0000 0000 000C OF94 0800 9801 
H 1 2 3 4 5 6 7 
Die Worte 0-7 können vie folgt entschlüsselt werden: 
r 012 5|4 5 6 7|8 910 11 |12 13 14 15 


Register H des TPCS-Bereiches: 


ZA" (p |кү qp 
pe jw e ps Jec [s1 Бай мү jo- ks qo 


f f 11 0 0|]о о oo0loo o 1|о о о 0 
Wort Й in der Log-Datei: 


Auswertung vom Wort @: 
1. Drive OFF-Line 
2. Drive nicht ready 


3. Die 1 im ATTN ist ein Interrupt und braucht 
nicht weiter analysiert zu werden. 


/ ) Anmerkung 


Sovohl bei Gerátefehlermeldungen als auch bei Task Fehlermeldungen be- 
deutet eine Stationsnummer von FF 16, daß die Task nicht von einem 
Terminal aus angestoßen wurde. 


Die Fehlercodes für Gerátefehler sind unter SVCOO in Kapitel VI des 
Fehlerhandbuches beschrieben. 


Die Ausvertung der Log-Datei kann auch durch das Dienstprogramm SLGA 
vorgenommen werden, 


d 1. Austausch- 
blatt 10.01.04.01 


Schuhe Gd Zenn 


Service Manual TA 1600/30 


Sie erhalten anbei Austausch- und Ergánzungsblátter. 


Ihr Service Manual erhált dadurch den Ausführungsstand 10.82. 


Anzahl der Blatter pro Kapitel: 


Kapitel Blatter zum Blatter zur 
Austausch Erganzung 
1 5 2 
2 1 - 
3 2 1 
4 3 E 
5 2 - 
15 3 
Hi/die Zentrale Kundendienstabteilung 


Gruppe System-Maschinen 


Ergánzungssatz (deutsch) 
Art.-Nr. 04008401 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Memory TRIUMPH-ADLER 


Einstellung der Schalter und Brücken auf den Speichermodulen SHCD01/02 
Ajustment of the switches and jumpers on the memory modules SHCDO1/ 


Achtung! ` 
Attention! 


Pos. A-E B5 gesteckt/ plugged 
Вб of fen/open 


Pos. F B6 gesteckt/plugged 
B5 of fen/open 


Sch. 194: Einstellung der Modulanfangsadresse 
Adjustment of the beginning of address for module 


Sch. 101: Adresse fiir Error Logg 
Address for Error Logg 


Sch. 110: Adresse fiir Diagnose Logg 
Address for Diagnostic. Logg 


Sch. 1: Einstellung der Speichergröße für TPCS Word 1 
Adjustment of the memory size for TPCS Word 1 


Sch. 2: Einstellung der SpeichergroBe für TPCS Word 1 
Adjustment of the memory size for TPCS Word 1 


Sch. 3: Einstellung der Modulanfangsadresse 
Adjustment of the beginning of address for module 


Sch. 4: Refresch extern oder intern 
Refresh externally or internally 


Sch. 5: Einstellung der Speichergröße für TPCS Word 2 
Adjustment of the memory size for TPCS Word 2 


Sch. 6: Einstellung der Speichergröße für TPCS Word 2 
Adjustment of the memory size for TPCS Word 2 


ZA Schalterstellung gültig für SHCDO2 
Switch position valid for SHCDO2 


d,e š tausch- 
1. Austausch- 1401.04.01 


TA 1620 / TA 1630 
Memory 


1. 


/ A TRIUMPH-ADLER 


Schalter 194: Einstellung der Modulanfangsadresse 


Switch ` 194: Adjustment of the beginning of address for module 


eepe p e e [= ESSE 


. Einstellung der TPCS-Adresse für Diagnostic und Error-Logging. 


Adjustment of TPCS address for Diagnostic and Error Logging 


Schalter/Switch 110: für/for Diagnostic 
Schalter/Switch 101: für/for Error-Logg 


Speichermodul 1 
Memory module 1 


TA 1630 |TA 1620 


Diag.  FAOO 

Er. Log, FA04 | — - 
Diag. FFDO 
Er.Log. FFD4 


Speichermodul 2 


Memory module 2 


Speichermodul 3 
Memory module 3 


BE lag. — FAOB 
Log, FAOC 
EJE 


.  FA10 
. FA14 


Speichermodul 4 
Memory module 4 


A FA18 
. FA1C 
X = on 
- = open 
d,e 
1. usch- | 01.04.02 


oz 
“с 
£5 с 
ret 
rn 


` 


TA 1620 / TA 1630 d 
Floppy Controller SHCE21 e — 


Floppy-Controller SHCE21 


M03 1 5 
SCH.1 
bx 
id ти 
151 
GNU 
w^. PR Je 
|o-9 о—о o o о-о | 
MO SHCH 
Ga sr a 
SHCH ] 7 
16 j 
[scr o5] “(зин Lesen oj" 
[Sca 09] ?' [Sich 09 34 (such 1337 
s genu 
a 
о 
MOl |o 
9 
i р1 020304 |Ê] such 13] % 
ODO [] 549 501 
x w Te 
o > — 
O v e 3 
p = TE cs 
O a ra LL 
Einstellung TILINE-Adresse / Adjustment TILINE Address 
Schalter/Switch 1: Adresse/Address Kontakte/Contacts 
1 2 3 4 5 
A F800 0 0 0 0 0 
= F820 о 0 0 1 O 
TA 1630 F840 0 0 1 0 о 
F860 0 0 1 1 0 1 Š ON 
F880 0 1 0 0 O 0 š OPEN 
F900 1 0 0 0 0 
TA 1620/1 FF80 1 1 ооо 
TA 1620/3 FFCO 1 1 1 0 0 


d,e 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Bedeutung der LED-Anzeigen 


Clock-LED 

Die Clock-LED leuchtet immer und zeigt an, daß der Mikroprozessor- 
Takt aktiv ist. 

Busy-LED 


Die LED leuchtet, wenn der Controller Commands ausführt. 


. INT-LED 


re eg leuchtet, wenn der Controller einen TILINE-Interrupt aus- 
ührt. 


Fault-LED 

Die LED leuchtet, wenn innerhalb des Mikroprozessor-System ein 
nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten ist, oder wenn nach dem 
Einschalten des Systems die Selbsttest-Routine nicht einwandfrei 
abgelaufen ist. 

SHCH14 bis SHCH17 


Steuerprogramm des Floppy-Controllers 
t 


d 
| [11.05.07] 


TA 1620 / TA 1630 
TPCS-Bereich des FDE-Controllers 


CPU Adresse Funktion 


‚ A TRIUMPH-ADLER 


© 
5 o 5 
"оа 8 
E G тч 9 10 11 12 13 14 15 
a E Lr 
Attention Attention 
0 FF80 F820 Drive Lines Mask 


Status 


A 


1 FF82 F822 Format und 
Command 


Extract Interlace Faktor 
Write Interleced Sector Form 
2 Read Delete 
ge Write Delete 

c, Read Unformatted 

2 Write Controller Memory 
AY Controller Memory 
Extended Test Commands 


Store Register 
Write Format 
Read Data 


Ae 


NOP CMD Time Out 
Seek 
Restore (init.) 


mI eH O O O O 
Ke O Оон н O O 


0 1 2 3 4 56 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 FF84 F824 Sektoren Т Sektor pro Record ¿»0 27 Sektor Adresse 20 


2 42 

0 15 
3 FF86 F826 Cylinder | 215 Cylinder Adresse 20 

Adresse 

0 14 15 

4 FF88 F828 +Záhler | Bits 0... 14 Word Count Ú 
Bits 0 ... 15 Byte Count (Even 
0 14 15 


5 FF8A F82A LSB 
Adresse TILINE Adresse (LSB) D 


> 10 11 12 13 14 15 


6 FF8C F82C Select un 


MSB- 
^^ Adresse O — 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
FF8E F82E Controlle 
Status 
IDLE = p = Controller beschaftigt ME = Speicherfehler (Parityfehler) 
COMP = Kommando fehlerfrei beendet DE = Datenfehler (CRC) 
ERR = Fehler allgemein TT = TILINE lange belegt (Time-Out) 
INT = Interrupt wurde zugelassen IE = Im Head-Scatter Fehler 
LOCKOUT = Controller von der TILINE RE = Zeitfehler (Obertragungsfehler) 
ausgespart CT = Befehl nach 100 ms nicht abgeschloss 
AC = Falsch beendet SE t= Suchfehler 


UE = Drive Fehler 


* TILINE-Adresse lt. Schalter 1 (F820; F840) 
** Null bei single sided Diskette d 2. fustausch- 1.01.06.03 
a . . . 


m 


y A TRIUMPH-ADLER 


Terminal-Controller SHCF12 


TA 1630 
Terminal Controller SHCF12 


1 8 
62900000] М5 


oo 
B21 


V11/V24 ү11 ү11 ү11 


Die in der Zeichnung angegebenen Stellungen sind Normalstellungen 
für 4 Drahtverbindung. 


Schalter 1 SH bei V24 entscheidend): 
tellung 1-2: Sendetakt vom Modem zum Empfangsbaustein, 
Stellung 1-3: Sendetakt vom Modem über eine besondere 
Verknüpfung zum Empfangsbaustein, 


Schalter 2 (nur bei V24 entscheidend): 
Stellung 1-2: Empfangstakt vom Modem zum Empfangs- 
baustein. 
Stellung 1-3: Empfangstakt vom Modem über eine besondere 
Verknüpfung zum Empfangsbaustein. 


Schalter 3 Stellung 1-2: Der 32xCLK Eingang des Sendebausteins liegt 


auf "QV". (Normal 
Stellung 1-3: Bei internem PLL. 


. Austausch- 
1. Austausch- |+ m 08.01 


TA 1630 
Terminal Controller SHCF12 


py. — 


Brücken MO3: Stellung 1-2: Baudrate 48K Baud 
3-4: Ohne Bedeutung 
5-6: Ohne Bedeutung 


7-8: 32XClock wird vom Baudratengenerator 
geliefert: 


MO1 und MO2 sind Service-Brücken und müssen die in der Zeichnung an- 
Eegebene Position haben. 


Brücke B11: Mit Taktübertragung 
Brücke B12: Mit "PLL" extern 


Brücke B13: Mit "PLL" intern 


Beispiele zu Schaltereinstellung am Terminal Controller SHCF12 


V11 mit Takt 57.600 Baud V 24 
Schalter/Brücke | (8 Draht) Betrieb 


nur für V24 
nur fiir V24 
1-2 
1-2 
gebrückt 
offen 
offen 


d 1. Austausch | 
busta 1.01.08.02 


TA 1630 d 
Schaltpl. Asynchr. Interf. SHCF22 e emm 


Bestückungsseite 


Schalter 1: Enable Receive (Empfang) 
1 nach 2 = Enable Receive 
1 nach 3 = Disable Receive (Normal) 


Schalter 2: Pegelauswahl für Schnittstelle 
1 nach 2 = V24 Pegel (Normal) 
1 nach 3 = TTY Pegel (Optional) 


Schalter 3: Dataset Ready Select 
1 nach 2 = DSRE = Pin 6 (DSR) (Normal) 
1 nach 3 = DSRE = Pin 5 (CTS) 


Schalter 4: Request to send Select 
. 1 nach 2 = RTS = DIR 
1 nach 3 


RTS = RTS (Normal) 
Schalter 5: иа GE 

1 nach 2 = 10 Bit (Normal) 

1 nach з = 11 Вії 


0 2. Austausch- 
blatt 1.01.09.01 


TA 1630 


Schaltpl. Asynchr. 


Schalter 7: Zeichenlange Sendedaten 


1 nach 2 
1 nach 3 


= 10 Bit (Normal) 
= 11 Bit 


Schalter 6: Baudrateneinstellschalter 


Interf. SHCF22 y d TRIUMPH-ADLER 


Mit Schalter 6 wird die Baud-Rate wie folgt eingestellt: 


Schalterstellung 
1 2 34 P 


Kontakte 


0 


c CO e б “e e O. > e O O O: O о O 
oo O O OO OO OO @ к кю Fa къ Ln н 


1 


Lili 


О o O OO kä ka k kä OOOO ннн 
OO Orr OH OH kä kä OO OO к FE OO OO н 
он OO kä O kä OO kä OO kä O Fa OO ҥе © 


Normal = 9600 


пу 


ON 
OPEN 


or 
HI 


Baud-Raten 


1. Austausch- | 
| Aus tausc | 1.01.09.02 | 


TA 1620 / TA 1630 
DFU-Controller SHLB 01 y EEN 


Sch.4 dÉ ! Tiline 
SHLCO2| 122 opp LOBEN J Adresse 


SHLCO1| 83 ID-PROM| 68 


zum Modem Ready Fault Datex P mit А 
Datex Р oder Е V11-Schnittstelle 
Wählnetz (BSC) Datex P with 
to modem Datex P V11 interface 
or selection 
network 

Bedeutung der LED s Meaning of the LED’s 


Ready (griin): Diese LED zeigt die Betriebsbereitschaft nach dem Selbsttest an. 
Ready (green): This LED indicates the readiness after self test. 


Fault (rot): Diese LED leuchtet, solange der Selbsttest láuft oder 
wenn ein nicht korrigierbarer Fehler innerhalb des Mikro- 
systems aufgetreten ist 


Wird mit dem Controller eine BSC-Prozedur zur Anwendung ge- 
bracht, so wird durch die LED jeder zu sendende Block angezeigt. 


Fault (red): This LED illuminates so long the self test runs or if a 
non-correcting error in the micro system arose. 


When a BSC-procedure is used by the controller, the LED 
shows every block sended. 


d,e | [1.01.12.01] 


TA 1620 / TA 1630 
DFU-Controller SHLB 01 


7A TRIUMPH-ADLER 


DFÜ-Ladeproms / DFU loader Proms 


SHLCO1 

SHLCO2 

Schalter 2: Stellung 1=2 
Switch 2: Position 


Controller arbeitet über X21 
Schnittstelle 

Controller works through X21 
interface 

Controller arbeitet über V24 
Schnittstelle 

Controller works through V24 
interface 


Schalter 3: Baudrate für Selbsttest / Baud rate for self test 


Switch 3: 
Kontakte 1 2 3 
Contacts 
O O O 
Schalter 4: 
Switch 4: Tiline-Adress-Schalter 
Kontakte 1 2 3 
Contacts 
O O 
О О 
О 1 
Standard О 1 
O O 
1 O 
O 
Standard О 
1 1 1 
d,e 


Baudrate 
Baud rate 


19200 Standardstellung/position 
9600 


/ switch 


о-о ;]00-0-0 


| | 1.01.12.02| 


TA 1620 / TA 1630 
DFÜ-Controller SHLB 01 7A MAA 


Schalter 5: Stellung 1 - 2 niedrige Ubertragungsgeschwindigkeit 
A Stellung 1 - 3 hohe Übertragungsgeschwindigkeit 
(Standard) 
Switch 5: Position 1 - 2 Low transmission speed 
Position 1 - 3 High transmission speed 
(standard) 
Schalter 6: Stellung 1 - 2 Controller befindet sich in der 
TA 1630 
Stellung 1 - 3 Controller befindet sich in der 
TA 1620 


Dieser Schalter muf nur bei Anwendung einer BSC- 


Prozedur richtig eingestellt sein. 


Switch 6: Position 1 - 2 Controller is in the TA 1630 
Position 1 - 3 Controller is in the TA 1620 
This switch must be correctly adjusted only when 
using a BSC procedure. 


d,e | | 1.01.12.03 | 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Verkabelung Cabling TRIUMPH-ADLER 


Kabe1-DFU-BSC 
Cable DFU BSC 


^^ Buchsenleiste Stiftleiste 


— N O + 0 a N со 


External 
screening 


Teil-Nr. 
Part No. 


Benennung 
Designation 


Lange 
Length 


E713.21099 Kabel-DFÜ-BSC SHLA12 


Cable DFU BSC  SHLA12 


5,0 m 


A 


d,e 
ET usch- | | 
„ustausch- | 2.01.08.01 


TA 1620/1630 
DISK DRIVE EXERCISER TB 216 A TRIUMPH-ADLER 


DEVICE TYPE: 


^^ CMD 


16/48 MB 16/48 MB 


© 
0105 
LARK 8/8 MB Zylindereingabe notwendig! 
0104 Data Entry Schalter in Stellung F 
Eingabe: 204, LOAD 


SELEKTIEREN von FEST- und, oder WECHSELPLATTE 


Nur WECHSELPLATTE 


1. ACCESS SELECT Schalter in jede Stellung außer FIXED VOLUME 
2. Taste SEL DRV drücken 


Nur FESTPLATTE 


1. ACCESS SELECT Schalter in Stellung FIXED VOLUME 
2. Taste SEL DRV drücken . 


FEST- und WECHSELPLATTE 


1. ACCESS SELECT Schalter in Stellung FIXED VOLUME 
2. Taste GO drücken 


WRITE PROTECT aufheben: 
DATA ENTRY Schalter in Stellung E 
x Eingabe: DISP, BIT, 1, LOAD 


A DATA ENTRY Schalter in Stellung B 
Eingabe: 5754, LOAD 


WRT PROT Schalter in Stellung OFF 


x Diese Eingabe ist nötig bei Exercisern, die auch LARK-Laufwerke 
bedienen können. 


d | [3.00.01.01 | 


TA 1620 / TA 1630 7/2 
Floppy Disk TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte FDE (Ausführungsstand 10 bis 13) 
FDE Board (Version level 10 to 13) 


| Stepper motor 
r 


1 
Power supply DC on Ж УЛТ 


Drive unit 


to the controller 


5. 
Ф 
= 
— 
o 
e 
M 
c 
o 
e 
E 
3 
N 


Lese- 


Schreibköpfe 
me Read/ 
write heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel. (Gerät 1-2-3-4) 

Der Abschlußwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerät in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerät 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette, 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1+2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 25 is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1+2 = measuring points for read and write signals. 

Point 12 = Indextestpoint. 


de 
2. Austausch- | 
| fusta [3.03.01.01] 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Floppy Disk TRIUMPH-ADLER 


Überprüfung von FDE Laufwerken 


1: Sichtkontrolle (Diskettenführung - Verriegelung - Lese - Schreibköpfe - 
Schalterstellungen) 


2. Überprüfung der Kopfeinstellung (Cat Ey-Azimuth-Einstellung) 
Benötigte Hilfsmittel 


a) 1 Oszyloscope 
b) 1 CE Diskette 


c) Stand Alone Test TA 1620 
DD FLOP Test TA 1630 
Exerciser 


3. CAT EY Einstellung 


a) CE Diskette in das zu testende Gerät einlegen 
b) Steppen in die Spur 38 


c) Trigger extern negativ an TP 12 (Index) 
CH1 an TP1 AC 
CH2 an TP2 AC e 
Volt. Div. 100 mV 
Time Div. 20 ms 
Strahlenstellung A + B invertiert 


Korrekt Falsch Falsch 
Die beiden Augen müssen in einem Verhältnis von 70 % zueinander stenen = 


(max. zulässige Abweichung sind 30 X). 


à | |3.03.01.02| 


TA 1620 / TA 1630 77 
Floppy Disk y. =e 


zum Controller 
to the Controller 


Schaltplatte FDE (Ausführungsstand 6 bis 9) 

Die Brücken müssen vie in der Abbildung gesteckt sein. 
FDE Board (version level 6 to 9) 

The jumpers must be plugged as in the draving. 


Schrittmotor 
Stepper Motor 


Laufwerk 


Drive Unit 
— 
TP12 
& 


To 
Abschluß- TP26 
E 


Widerstand 
[ hermi nating 
exe Resistor 
17 ILL 


TP1 Lese/Schreib- 
e köpfe 


eege 


e Write/ 
Read Heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel, (Gerät 1-2-3-4) 

Der AbschluBwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerät in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerät 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1*2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 (DS1) is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 
Points 1*2 = measuring points for read and write signals. 
Point 12 = Indextestpoint. - 


hlatt 


zum Controller 


TA 1620/TA 1630 
Floppy Disk 


to the Controller 


Schaltplatte FDE (Ausführungsstand 14) 

Die Brücken müssen wie in der Abbildung gesteckt sein. 
FDE Board (version level 14) 

The jumpers must be plugged as in the drawing. 


Schrittmotor 
Stepper Motor TP12 
aq] —— nn o 


Laufverk 
Drive Unit 


Y DL ALL 
@ ө os e—e 


eS2 AbschluB- 
Widerstand 
Terminating 
Resistor 


frm 
мем 


Lese/Schreib- 
köpfe 
M2FMe Write/ 

Read Heads " 
° TP2 
TP I 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel, (Gerät 1-2-3-4) 

Der AbschluBwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerät in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerät 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1*2 s Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 = Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 (DS1) is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1*2 = measuring points for read and write signals. 

Point 12 = Indextestpoint. 


d,e | [3.03.01.06] 


ү А TRIUMPH-ADLER 


TA 1620 / TA 1630 
DTS 


y A TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte WA SHKAO3 


“OL 
01 03 
SHKA SHKP SHKP 
A 98 | {02 


2 
B: SCH 1 
3 


11231? 312 312 31? 312 
Porec] 


ST300 ST400 
Se 


Wieder- Tasta- System 


SCH 8 SCH 7 SCH 9 SCH 2 SCH 6 SCH 10 


Be- Drucker Netz- 


gabe- tur Schnitt- dien- Schnitt- teil 


gerät stelle 


feld stelle 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Standardstellungen 


fiir 8 Drahtverbindungen. 


Schalter 1: Stellung 1-2 Standard-Stellung (Vpp der Zeichen- 
generatoren liegt auf +5V). 


Stellung 1-3 (Vpp wird durch das Fehlerattribut- 
Signal "GAP 1" gesteuert). 


Schalter 2: Stellung 1-2 Interner "PLL" für die System- 
Schnittstelle (vom SDLC-Baustein). 


Stellung 1-3 Externer "PLL" für die System 


Schalter 3: Kontakt 1 OPEN: 
ON: 


Kontakt 2 OPEN: 
ON: 


Kontakt 3 OPEN: 
ON: 


Kontakt 4 OPEN: 
ON: 


Schnittstelle (von der Schnittstellenkarte). 


1 Stopbit zum Drucker 
2 Stopbits zum Drucker 


odd Parity zum Drucker 
even Parity zum Drucker 


bei Anschluß eines Fremddruckers 
bei Anschluß eines TA-Druckers 


kein Stationsdrucker angeschlossen 
Stationsdrucker angeschlossen 


3. Austausch- |+ 07.01.01 


et- £0 


TA 1620 / TA 1630 
DTS 


7A TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte WA SHKAO3 


Schalter 4: Kontakte 5 bis 8 Baudrate für die System- 


Schnittstelle. 
Kontakte 1 bis 4 Baudrate für die Drucker- 
Schnittstelle. 
Tabelle für die Einstellung der Baudrate 
Kontakte «> 
1 2 3 4 Baud-Rate Baud-Rate 
bzw. 
5 6 7 8 mit "PLL" mit Taktübertragung 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 O 1 1 
0.1 «0-0 
0. 2 0 1 
0 1 1 O 
0 + 1 31 
1 0 0 D 
10 O0 1 Standard e 
1 0 1 8 76800 
1 0 1 i 
1 1 0 0 
i 1 $ 1 
I 1 1 0 
KK E 4 
7 
1 2 ON 
0 = OPEN 
Schalter 5: Kontakt 1 OPEN: Remote Terminal 
ON: Local Terminal 
Kontakte 2-8 Einstellung der 
Terminal Adresse 
zs В. Kontakte 1 2 3 4|5 6 7 8 
787 $ STO7 Local J 8. O OIO 1 1 1 
>07 $ STO7 Remote 0 00 010 1 1 1 


Kontakt 9 OPEN: Der Übertragungstakt für die i 
Drucker-Schnittstelle kommt von W 
der Schnittstellenkarte (extern). 

ON: Der Ubertragungstakt für die 
Drucker-Schnittstelle wird vom 
Baudratengenerator geliefert (intern). 


Kontakt 10 OPEN: Der Ubertragungstakt fiir die 
System-Schnittstelle kommt von der 
Schnittstellenkarte (extern). 

ON: Der Ubertragungstakt fiir die 
System-Schnittstelle wird vom 
Baudratengenerator geliefert (intern). 


d 
| 2. Austausch- | 4.01.01.02] 


TA 1620 / TA 1630 
DTS 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte WA SHKAQ3 


Schalter 6: Stellung 1-2 Interner "PLL" für die Drucker- 
Schnittstelle (vom SDLC-Baustein). 


Stellung 1-3 Externer "PLL" für die Drucker- 
Schnittstelle (von der Schnittstellenkarte). 

Schalter 7: Stellung 1-2 WA-Platte für integriertes DTS 
in der TA 1620. 


Stellung 1-3 WA-Platte im normalen DTS. 


Schalter 8: Stellung 1-2 WA-Platte im normalen DTS. 


Stellung 1-3 WA-Platte für integriertes DTS 
in der TA 1620. 


Schalter 9: Stellung 1-2 Sendetakt für die Systemschnitt- 
stelle wird vom Baudratengenerator geliefert. 


Stellung 1-3 Sendetakt für die Systemschnitt- 


stelle wird vom DTS-Systemtakt abgeleitet: 
(48k Baud mit externer PLL). 


Schalter 10: Wie Schalter 9 jedoch für die Druckerschnittstelle. 


Achtung: 


Schalter 9 und 10 müssen zusammen mit Schalter 5, Kontakt 9 
und 10 verstellt werden. 


LED am Netzteil: Über die LED am Netzteil wird angezeigt, ob alle 
Versorgungsspannungen anliegen. Fallt eine Spannung 
aus, erlischt die LED. 


4.01.01.03 


TA 1620/TA 1630 TA 
DTS TRIUMPH-ADLER 


Beispiele zur Schaltereinstellung an der WA-Schaltplatte SHKAO3 


Schalter mit Takt, 57.600 Band Remote Terminal 
(8 Draht) 
51 1-2 


1=2 
52 1=3 1-3 
für Asynchronbetrieb für Asynchronbetrieb 
Kontakt 1 OPEN OPEN 
Kontakt 2 OPEN OPEN 
Kontakt 3 mit TA Drucker ON mit TA Drucker ON 
Kontakt 4 mit ST Drucker ON mit ST Drucker ON 


Kontakte 1] bis 4 Baudrate für Baudrate für 
Druckerschnittstelle Druckerschnittstelle 


Kontakt 5 ON 


Kontakt 6 OPEN 


Kontakt 7 OPEN 

Kontakt 8 

Kontakt 9+10 i Frei 

Kontakt 1 OPEN 

Kontakte 2-8 Geráteadresse Geráteadresse 

Kontakt 9 für Druckeranschluß (ON) für Druckeranschluß (ON) 

Kontakt 10 OPEN OPEN 
1-3 | 1-3 
1-3 1-3 
1=2 1-2 
1-2 1-2 


für Druckeranschlu8 für Druckeranschluß 
(1-2) (1-2) 


4.01.01.04 


TA 1620 / TA 1630 
DTS 


Р у с incas 


Schnittstellenkarte V11 SHKD21 


Stecker- 
A stift Signale 
9 Sendedaten 
10 Sendedaten 
11 Sendetakt 
12 Sendetakt 
13 Empfangstakt 
18 Empfangsdaten 
21 Empfangsdaten 
312 312 25 Empfangstakt 


SCH 3 [e e] [e *]5ch 2 


Schalter 4: Kontakte 2,3,4 OPEN: AbschluBwiderstánde abgeschaltet 
ON: AbschluBwiderstande eingeschaltet 


Kontakte 5,6 ON: Wenn die Taktübertragung auf einem 
gemeinsamen Leitungspaar liegt (Sende- 
und Empfangtakt). 


OPEN: Wenn Sende- und Empfangstakt auf ge- 
trennten Leitungspaaren übertragen verden. 


^^ Kontakte 7,8 ON: Wenn Sende- und Empfangsdaten auf einem 
gemeinsamen Leitungspaar liegen (Halbduplex). 


OPEN: Wenn Sende- und Empfangsdaten auf getrennten 
Leitungspaaren liegen (Vollduplex). 


1. Austausch- [4.01.02.01 


TA 1620/TA 1630 
DTS 


y A TRIUMPH-ADLER 


Synchronbetrieb (mit Taktübertragung) 
Baudratenschalter auf der Schaltplatte WA: Stellung 06H (9600) ы 
Schalter 1: Stellung 1-3 
Schalter 2: Stellung 1-3 
Schalter 3: Stellung 1-2 
Schalter 4: Kontakt 1 offen 
Kontakte 2,3,4 offen 
Kontakte 2,3,4 geschl. fiir letztes Gerät in der Kette 


Kontakte 5,6,7,8 offen 


Synchronous operation (with clock transmission) 
Baudrate switch on the board WA: Position O6H (9600) 
Switch 1: Position 1-3 
Switch 2: Position 1-3 
Switch 3: Position 1-2 
Switch 4: Contact 1 open 
Contacts 2,3,4 open 
Contacts 2,3,4 closed for last device in the chain 


Contacts 5,6,7,8 open 


d,e 1. Austausch- 
pus tausch- | 4 01.02.02 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Printer 15 TRIUMPH-ADLER 


Verbindungspunkte Verbindungspunkte 


3-8 110 V 3 - 1 und 4-8 
6-9 100 V 1-2und4-7 


A LED am Chassis durch Fenster sichtbar 
LED 
S © e Q 
+ 60 V Druckkopfspannung 
-12 +12 + 36 V Schlitten u. EF Antrieb 
Logikspannungen 


Fehlercodes, die vom Selbsttest angezeigt werden 


Evtl. Def. Chip 


Anzeige Fehler IC-Typ 

Y Bedienfeld 8255 IC Nr, 36 

1 RAM-Bereich 1 ЕОЙӢ - EFFF 2114 IC Nr. 1+ 2 

2 н 2 FØØØ - F3FF 2114 IC Nr. 6+ 7 

3 " 3 F400 - F7FF 2114 IC Nr. 12 + 13 

4 p 4 F899 - FBFF 2114 IC Nr. 20 + 21 

5 н Kurzschluß am 
Adressbus ADRQ - ADR15 

6 DMA-Controller-Softw. Request 9517 IC Nr. 19 
DMA-Controller-Hardw. Request 9517 IC Nr. 19 
Interrupt-Controller-Timer 2 9519, IC Nr. 32, 33 

8253 
9 Interrupt-Controller-Timer Y 9519, IC Nr. 32, 33 
8253 
ILO-Port-Steuerung 8255 IC Nr. 51 
A B Test-Beginn 

C Gehäusedeckel offen 

D Schnittstellenfehler 8255 IC Nr. 47 

E Papierende 

F Übertragungsfehler Parity, Overrun, Framing 

d 


5.01.01.01 


Waki u s ae 


TA 1620 / TA 1630 Th 
TRIUMPH-ADLER 


Printer 15 


Abbildung 1 


3 


8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 


со 4» го = СО Y го 


ке го Co + O С ~ CO 
со . no i= OO 4» r> ~ 


Schalter 1A 


K5 OPEN = ZEICH. Gen. Int. ON = ZEICH. Gen. National 
K8 OPEN = Zeilenschaltung ON = Zeilenschaltung 

normal autom. nach CR ; ғ 
Kontakte 


6 7 


4 Zeilen 
SKIP 8 Zeilen 


Schalter 1 B Einstellung der Schnittstelle V24 


zum verwendeten Kabel 


Kontakte 


Verwendetes Kabel 


Universalkabel 


SHCF 68 E 711.21119 
SHCF 69 E. 712.21 119 
bisheriges Kabel  SHCF65 E 705.21119 


OPEN = @ ON = 1 < 


2. Austausch- 
uo 5.01.01.02 


TA 1620 / TA 1630 


Printer 15 
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TA 1630 Service Manual 
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Allgemein 
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TA TRIUMPH-ADLER 


Service Manual TA 1600/30 


Dieser Austauschsatz beinhaltet das gesamte Service 
Manual, mit Ausnahme des Kapitels 2. Dieses Kapitel 
wurde nicht überarbeitet. Tauschen Sie die alten 
Blatter gegen die neuen aus. Ihr Service Manual 
erhalt dadurch den Stand 07.83. 


Zentrale Kundendienstabteilung 
- Systemmaschinen - 


A 


TA 1630 - Zentraleinheit 


ls 


Netzteil 


SHCBO1 
SHCBO2 
SHCB11 
SHCB12 
SHCB21 


Prozessor 


SHCA11 
SHCA22 
SHCA31 
SHCCO1 
SHCCO2 
SHCDO1 
SHCDO2 
SHCE11/12 
SHCE21 
SHCF 12 
SHCF 22 
SHCF 31 


Kabel 


SHCF 51 
SHCF 55 
SHCF 57 
SHCF 58 
SHCF 64 
SHCF 65 
SHCF 66 
SHLA12 


Baugruppen der Zentraleinheit 


Schaltplatte Netzteil 

AC Power Converter 
Standby Pover Supply, 40A 
Standby Power Supply, 20A 
Primárbaustein 


Führungsschiene für Halb-Karten 
Programmer Panel 
INTERRUPT-Verdrahtung (E601.21659) 
Rechner SMI/M 

Rechner AU 

Speicher 64K 

Speicher 128K 

Controller Magnetplatte 
Controller FDE 

Controller Terminal 

Asynchr. Interface SV24 

DFÜ/BSC 


Kabel SV11 

Kabel DTS-Remote 

Kabel 5\11 + Clock 

Kabel Vll + Clock Wandsteckdose 
Kabel SV24 Hardcopy 

Kabel SV24 - DR15 

Kabel SV24 - DR14 

Kabel DFÜ-BSC 


Hinweis für Kabel: Beim Zusammenstecken eines Kabels ist 


immer zu beachten, daß die Kennzeichnung 
(W) der Stecker übereinstimmen. 


1. Austa 
blatt 


usch- 


ү A TRIUMPH-ADLER 


1.01.01.01 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central Unit TRIUMPH-ADLER 


Standard Interruptverdrahtung des Chassis SHCAOI 


I Gerat A Gerät 
Device Device 


ОГ = 7 LT ы: 

Calc.SMI/M Calc.SMI/M 

Rechner 
R п 

с ae к sco ете | | | | [ол 
эм [| | рє] ||  — 
«ш | | [pom | | |) 
зев) || rel | | [| | 
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TA 1630 
Zentraleinheit / Central Unit y. ЖИН 


Configuration Chassis SHCAO1 


Gerät 
Device 
© E 


Loi o > 
а-у p pm 01 |Rechner | Rechner 
Calc. SMI/M Calc. SMI/M 
ее O era 
>F A04 
>FA08 | 15 |SHCD 02 [Memory Memory 
>FAOC 
ee eee NN UNE UIN E 
>FA14 
>FA18 | 15 |SHCD 02 |Memory Memory 
=F AIC 
PL O Ll ИСС ВИ E A 
>F 800 SHCE 11 |Disk 12 Disk Contr. 
Controller 
Controller 
TA POR 
Controller 
š SHCF 22 |Li. Pr.2 Aa NECI 22 M 
11 00A0 Asyn. Interf. BSC 
HCF 22 |Li, Pr.1 V24|>0 SHCF 22|Testplatz 
12 poso | (e “Кумшш о Мм 
°| je] eee [© [| dev 


Diese Konfiguration ist mit folgenden Betriebssystemen 
lauffähig: A02; A04; A07 


iline 


lot 
Interr. 


ka 
e 


* Mit DFÜ-Controller SHCF31 sind auch folgende Betriebs- 
systeme lauffähig: A05, A05. 


d,e 2 
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TA 1630 77 
Zentraleinheit / Central Unit TRIUMPH-ADLER 


Configuration Chassis SHCAO1 


E Gerat ° Gerät 
Device d Device 


SHCCO1 [Rechner Rechner 
Calc.SMI/M Calc.SMI/M 
SHCCO2 |Rechner Rechner 
Calc. AU Calc. AU 
>FAOO | e | SHCDO2 [Memory 128KB Memory 
>FA04 
>FA08 15 SHCDO2 [Memory Memory 
>FAOC 
TS SHCDO2 [Memory Memory 
>FA14 
>FA18 SHCDO2 [Memory Memor y 
>FAIC | 15 
PL [| ке | [=] е 
>F800 SHCE11 |Disk . 
s| раа Шш L ml Jeeër 
>F820 SHCE11 |SMD-Disk 1 SMD-Disk 
SHCF12 |DTS 1700 Contr. V11 
kom) о emna [еттш 
ВЕ MEE SHCF22 |Li.Pr.2 V24 [" 0080 Frei / Free 
Asyn.Interf. 
NET NET SHCF22 |Li.Pr.1 V24 [гоо 1 | SHCF22| Testplatz 
12 Asyn. Interf. (KSR) 
preso | [sem Das Y J l sl | 


Diese Konfiguration ist mit folgendem Betriebssystem lauffáhig: 
A06 


CRU 
Tiline 
Interr 


42 

o = | 
= a 
N со 


d,e 
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TA 1630 

Zentraleinheit / Central unit ry —Q 
Mutterplatte (Ansicht: Steckerseite 
— Mother board (View: Plug side) 


1A1J2 


STECKER/PLUG P1 80  STECKER/PLUG P2 
A 1 A 1 


= 
> 
P 
o| [© 
2 
= 


2 
2> 
сл 

— 


~ 
2> 
o 

x 


> 
м 
м2 


ae E ll 
— E = 
e sas. UE SIA X LEN A 
Tasu C es 
ПОМИ c MEME 


| 
иш 
тш 
> 
со 
ELE 


1) 2) STECKBRÜCKE F. TILINIE 
JUMPER 


1) Bohrung für Befestigung Führungsschiene Halbkarte SHCA 11 
2) Bei Bestückung einer Schaltplatte SHCE 11, oder SHCE 21 muß die 
dem Steckplatz zugeordnete Steckbrücke entfernt werden. 


1) Boring to fasten quideline halfcard SHCA 11 
2) On plugging-in board SHCE 11 or SHCE 21 the jumper allocated 
to the Slot must be removed. 


d,e 
2. Austausch- 1.01.02.01 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central unit 


/ A TRIUMPH-ADLER 


Interrupt-Verdrahtung 
Interrupt wiring 


Beispiel/Example: 


1. Interrupt 7 auf/on Slot 9/P1 und/and 10/P1 
Interrupt 9 auf/on Slot 12/P1 
Interrupt 10 auf/on Slot 12/P2 


= 


Interrupt 
Level 1-15 


Re. Stecker 1A1J2 
(Kennzeichnung am 
Stecker "R") 


Right plug 1A1J2 
(Marking on 
plug wR) 


Li. Stecker 1A1J3 
(Kennzeichnung am 
Stecker "L") 


Left plug 14133 
(Marking on 
plug SES) 


2 1P1-66 
3 1P1-24 
5 1P2-48 
6 1P2-50 
7 1P2-52 
8 1P2-54 
9 1P2-56 
10 1P2-58 
11 1P2-62 
12 1P2-64 
13 1P2-65 
14 1P2-66 


LEVEL 1 1Р1-65 
LEVEL 15 1P2-68 


LEVEL 4 1P2-46 


ER RARER Б P3 p3 bd БББ Б 3 Бө C DD] | | DODPOOQOO0000888a B Bl lel B Б t hid 


an maim mja mja sja ajm aju mju O an нша nu um min an 0000 00 010 010 OO] 
© о een 0 o SS G8 0 0 9 S O 88 888888 © 6 
= = = = = = = = = E = = = — u = =a = t e = = 
= кч = po = = 
r. ÉES ZRESZSE EERE ESE S 
IA ч coc сч ч e ei oc c c ei NN NN C C CQ CG e e 
C. С. OG D Y. OO. n. D OG. OG. с Q D. D. “Us & Ui a a Et 
s oO = 5 a a CL & a а. 

о ~ OD e et eM “э véi м m о о cO г tO iO ч су сч 
1. x = Pins sind іт Mutterboard nicht eingebaut I 

Pins are not installed in the motherboard 

2. o = Auf diesen Pins sind spezielle Signale verdrahtet 


Special signals are wired on these pins 
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TA 1630 74 
Zentraleinheit / Central unit TRIUMPH-ADLER 


Standard Interrupt- -Verdrahtung SHCA31 (auf die Verdrahtung sb 
Standard interrupt wiring SHCA31 ac view on the wiring) 


Interrupt Steckerpunkt 
4 11 P2 
5 ы 
6 13 P2 
7 8 Pl, 9 Pi, 10 Pl 
8 11 Pl 
9 12 P1 
A 10 12 P2 
Ww 11 9 P2 

12 8 P2 

13 7 P2 

14 13 P1 

15 3 Pl, 4 Pl, 5 Pl, 

6 Pl, 7 Pl 
Interrupt 
Level 1-15 
Li. Stecker 1A1J3 Re. Stecker 1A1J2 
(Kennzeichnung am GEF $95533293939 (Kennzeichnung am 
Stecker "L") iix TESTA TALE Stecker "R") 
чая 5529559595595 А , 
Left plug 1AlJ3 Right ‘plug 1A1J2 
(Marking on anm seorosonamso (Marking on 
plug Lu d Е d plug "Rey 
ü ü ü 
1, 2 = = ks 


DDOLCDDUO CO E B3 364 


2P1 (PIN 66) 
(PIN 66) 


3P1 


= 
> 
Ш 


Pins sind im Mutterboard nicht eingebaut 
Pins are not installed in the mother board 


= Auf diesen Pins sind spezielle Signal verdrahtet 
Special signals are wired on these pins 


г 
о 
[ 


usch- | 01.02.03 


+ С) 


TA 1630 


Zentraleinheit / Central unit 


y A TRIUMPH-ADLER 


Steckerbelegung P1 und P2 
Plug Assignment P1 and P2 


Stecker/Plug 100 oder/or P1 


GND 
* 5 MAIN 
*12 MEM 
* 5 MEM 
- 5 MEM 
GND 


CRUBITOUT 
TLTM- 
.STORECLK - 
GND 

GND 
TLDAT13- 
TLDAT14- 
CRUBIT13 
CRUBIT15 
CRUBIT12 
CRUBIT15 
+12 MAIN 
-12 MAIN 


CRUBIT7 
CRUBIT6 
CRUBIT5 
CRUBIT4 
TLAV 
CRUBITIN 
CRUBIT8 
CRUBIT9 
INTA- 
CRUBIT10 
CRUBIT11 
GND 

GND 


* 5 MAIN 
GND 


GND 

* 5 MAIN 
*12 MEM 
* 5 MEM 
- 5 MEM 
TLread 


GND 
GND 
GND 
GND 


TLGO- 
TLDAT12- 


TLDAT15- 


+12 MAIN 
-12 MAIN 


TLMER- 
GND 
GND 


TLWAIT- 


TLAK- 


* 5 MAIN 
GND 


Stecker links 
Left Plug 


Stecker/Plug 200 oder/or P2 


GND GND 
* 5 MAIN * 5 MAIN 
TLAG(IN) TLAG(OUT) 
TLADR14- GND 
TLADR10- TLADR15- 
TLADR11- TLADR12- 
TLIORES- TLpres- 
TLADR13- 
TLADRO8- 
TLDAT11- TLADRO9- 
TLDATO8- 
GND TLDAT10- 
TLHOLD- TLDAR18- 
TLADR17- 
TLDAR16- 
TLDAR19- 
TLDATO9- 
TLDATO2- 
TLDATO3- 
*12 MAIN *12 MAIN 
-12 MAIN -12 MAIN 
TLADRO1- TLDATO6- 
TLDATO7- 
TLADRO6- 
TLADRO7- 
TLADRO2- 
TLADRO3- 
TLADROO- 
GND TLADRO4- 
TLADROS- 
TLDARO4- 
TLDATO5- 
EXINT- 
TLDATOO- 
TLDATO1- 
- 5 MEM - 5 MEM 
+ 5 MEM + 5 MEM 
+12 MEM +12 MEM 
+ 5 MAIN + 5 MAIN 
GND GND 


Stecker rechts 
Right Plug 


von der Bestückungsseite gesehen 
with view on the component side 


1. Austausch- | 4.01.02. 04 
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A 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central unit 


ү A TRIUMPH-ADLER - 


Spannungskontrolle an der Mutterplatte 


Voltage Checking on the Mother Board 


P1-Pins P2-Pins 
3,4,77,78 + 5V MAIN 3,4,77,78 
39,40. +12V MAIN 39,40 
41,42 -12V MAIN 41,42 
9,10 - 5V MEM 71,72 
7,8 * 5V MEM 73,74 
5,6 +12V MEM 75,76 
1,2,79,80 GND 1,2,79,80 

Zählweise der Pins (auf die Stecker gesehen) 

Counting method of the pins (on the plugs) 

Pl P2 
80,78 .... 4,2 80,78 .... 4,2 Obere Reihe (Bestiickung/Seite) 
eae Upper row (Component/side) 
719.77 wane Bub 79,77 .... 3,1 Untere Reihe 


Lower row 


Briicken fiir Stand-By-Schaltplatte 
Jumpers for Standby board 


Es sind zu brücken/For jumpers: 


Pin 1—6 


3—5 


4—8 


d,e 


Stand-By-Stecker am Netzteil SHCBO1 
Stand-By-Connector on Power Supply SHCBOI 


1. Austausch- | 4 01.02.05 


TA 1629 


Zentraleinheit / Central unit 


Standard Interrupt-Verdrahtung (auf die Verdrahtung gesehen) 
Standard interrupt wiring (with view on the wiring) 


Interrupt 


4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


Li. Stecker 1AlJ3 
(Kennzeichnung am: 
Stecker "L") 


Left plug 14123 
(Marking on 
plug "ENT 


~ 
wo 
VO 
= 
Fi 
a. 
— 


2Р1 


(PIN 66) 


7P1 


Steckerpunkt 
11 P2 
13 P2 
8 P1, 9 P1, 12 P1 
11 P1 
10 P1 
10 P2 
9 P2 
8 P2 
7 P? 
13 Pi 
3 Pl, 4 Pais 5 PL, 
6 P1, 7 PL 
Interrupt 
Level 1-15 
Re. Stecker 1A1J2 
LIZ 99939292222 (Kennzeichnung am 
173 ТТС ЧЛ РЧ Stecker "R") 
Laa 23 23 03 83 5" 2 0 ea ees 
eA ri ei AAR AAR AAA AAS Right ‘plug 1A1J2 
малото оо теч мучил (Marking on. 
= a d plug gu) 
ü > = 
== 4 = 


— gem ~ — 
о to о о 
о O о о 
= = = = 
ч =ч Fi Re 
a a a a 
xw A — A 
a 1 C CJ 
a a Qa a 
CQ m со сы 
e «=ч a ed 


y A TRIUMPH-ADLER 


go 0Q000000004 Bee 


(PIN 66) 


7P2 
6Р2 
5Р2 
4Р2 
3P2 
2Р2 


(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 
(PIN 66) 


= 


х 
"1 


Pins sind im Mutterboard nicht eingebaut 


Pins are not installed in the mother board 


Special signals are wired on these pins 


Auf diesen Pins sind spezielle Signal verdrahtet 


| [1.01.02.06] 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central unit ció 


Steckerbelegung P1 und P2 
Plug Assignment Р1 and P2 


Stecker/Plug 100 oder/or P1 Stecker/Plug 200 oder/or P2 
GND GND GND GND 
* 5 MAIN * 5 MAIN * 5 MAIN * 5 MAIN 
*12 MEM *12 MEM TLAG(IN) TLAG(OUT) 
* 5 MEM * 5 MEM TLADR14- GND 
- 5 MEM - 5 MEM TLADR10- TLADR15- 
GND TLread TLADR11- TLADR12- 
TLIORES- TLpres- 
GND TLADR13- 
CRUBITOUT GND TLADRO8- 
TLTM- GND TLDAT11- TLADRO9- 
STORECLK - GND TLDATO8- 
GND GND TLDAT10- 
GND TLGO- TLHOLD- TLDAR18- 
TLDAT13- TLDAT12- TLADR17- 
TLDAT14- TLDAR16- 
CRUBIT13 TLDAT15- TLDAR19- 
CRUBIT15 TLDATO9- 
CRUBIT12 TLDATO2- 
CRUBIT15 TLDATO3- 
*12 MAIN *12 MAIN *12 MAIN *12 MAIN 
-12 MAIN -12 MAIN -12 MAIN -12 MAIN 
TLADRO1- TLDATO6- 
TLDATO7- 
TLADRO6- 
CRUBIT7 TLADRO7- 
CRUBIT6 TLADRO2- 
CRUBIT5 TLADRO3- 
CRUBIT4 TLMER- TLADROO- 
TLAV GND GND TLADRO4- 
CRUBITIN GND TLADRO5- 
CRUBIT8 TLDARO4- 
CRUBIT9 TLWAIT- TLDATO5- 
INTA- EXINT- 
CRUBIT10 TLDATOO- 
CRUBIT11 TLDATO1- 
GND TLAK- - 5 MEM - 5 MEM 
GND + 5 MEM + 5 MEM 
+12 MEM +12 MEM 
+ 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN 
GND GND GND GND 
Stecker links Stecker rechts 
Left Plug Right Plug 


d,e 
| |1.01.02.07| 


TA 1630 
Zentraleinheit / Central unit 


y A TRIUMPH-ADLER 


Spannungskontrolle an der Mutterplatte 


VoTtage Checking on the Mother Board 


P1-Pins P2-Pins 
3,4,77,78 + 5V MAIN 3,4,77,78 
39,40 +12V MAIN 39,40 
41,42 -12V MAIN 41,42 
9,10 - 5V MEM 71,72 
7,8 + 5V MEM 73,74 
5,6 +12V MEM 75,76 
1,2,79,80 GND 1,2,79,80 
Zählweise der Pins (auf die Stecker gesehen) 
Counting method of the pins (on the plugs) 
P1 P2 
80,78 .... 4,2 80,78 .... 4,2 Obere Reihe (Bestückung/Seite) 
ni —— n Upper row (Component/side) 
„7977 3.4 79,77 .... 3,1 Untere Reihe 


Lower row 


Brücken für Stand-By-Schaltplatte 
Jumpers for Standby board 


Es sind zu brücken/For jumpers: 


Pin 1—6 
3—5 -— 
л—›>8 j 
d,e 


| | 1.01.02.08] 


TA 1630 - Allgemein TA 
TRIUMPH-ADLER 


O POWER 


O FAULT 
O|O|O|O 
12|13|14|15 
OOOO 


POWER UN- 
OFF LOCK 


HALT/SIE-Taste 


Durch Drücken dieser Taste wird der Rechner angehalten. Mehrmaliges 
Drücken bewirkt die Ausführung von Singel-Instruktionen. 


RUN-Taste 


Durch Drücken führt die CPU Befehle des laufenden Programmzáhlers aus. 


RESET-Taste 


Beim Drücken der RESET-Taste wird ein I/O-Reset ausgeführt. 


LOAD-Taste 


Durch Drücken der LOAD-Taste wird ein Geráte-Loader aktiviert, welcher 
sich in einem ROM befindet. 


DISPLAY WP-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird der Inhalt des WP-Registers auf den 
16 Daten-LEDS angezeigt. 


DISPLAY ST-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird der Inhalt des Statusregisters auf den 
16 Daten-LEDS angezeigt. 


| Lo o oa 


TA 1630 - Allgemein 7A 
TRIUMPH-ADLER 


DISPLAY PC-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird der Inhalt des PC-Registers auf den 16 Daten-LEDS 
angezeigt. 


DISPLAY MA-Taste «2 


Durch Drücken dieser Taste wird die relative Memory-Adresse angezeigt. 
ENTER WP-Taste 
Durch Drücken dieser Taste wird ein, durch die Daten-Tasten eingestellter 


WP in das WP-Register übernommen. 


ENTER PC-Taste 


Mit dieser Taste kann ein neuer Programmzahlerstand in das PC-Register einge- 
schrieben werden. 


ENTER ST-Taste 


Mit der Taste ENTER ST kann das Statusregister modifiziert werden. 


ENTER MA-Taste 


Mit der Taste ENTER MA kann eine neue Memory-Adresse eingestellt werden. 


MDD-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird das Datenwort zu der vorher eingestellten 
Memory-Adresse angezeigt. 


MAI-Taste 


Durch Drücken dieser Taste wird die Memory-Adresse um zwei erhöht. 


CLR-Taste «ә 


Durch Drücken dieser Taste werden alle Daten-LEDS gelöscht. 
MDE-Taste 


Durch Drücken dieser Taste wird der auf den Daten-LEDS angezeigte Wert in 
die vbrher, mit der MA-Enter-Taste, eingegebene Memory-Adresse eingeschrieben. 


d | | | 
10.01.01.02 


TA 1630 - Allgemein 


ү A TRIUMPH-ADLER 


ANZEIGE DES TPCS-BEREICHS FÜR DEN DISK-CONTROLLER AM PROGRAMMER-PANEL: 


Der TPCS-Adresschalter auf dem Disk-Controller ist auf die Adresse F800 
eingestellt. 


Um den TPCS-Bereich am Programmer-Panel anzuzeigen, müssen folgende 
Tasten gedrückt werden: 

HALT/SIE 

CLR 


Die Adresse F800 ist über die Daten LED's O ... 15 einzustellen. 


ENTER MA 

MDD 

Es wird nun das erste Control-Word des TPCS-Bereichs angezeigt. 
MAI Erhöhung der Memory-Adresse 

MDD Anzeige des zweiten Wortes 


Es müssen nun die Tasten MAI und MDD so oft wiederholt werden, bis alle 
7 Kontrollworter dargestellt wurden. 


d | [10.01.02.01 


TA 1630 - Allgemein TA 
TRIUMPH-ADLER ` 


Erzeugen eines Crash: (z.B. weil sich die TA 1630 in einer Deadlock- 
> Situation befindet. Kennzeichen dafür ist, daß 
die Fault-Lampe am Panel nicht leuchtet, aber 

keine Reaktion am System erfolgt). 


Tasten drücken: HALT 
PC DISPLAY 
MA ENTER 
CLR 
MDE 
RUN 
FAULT-LAMPE leuchtet auf 
In den Daten Lampen wird 0020 angezeigt (Crash-Code) 


Erzeugen eines Crash Dump: 
Tasten drücken: HALT 
RUN 
AnschlieBend System neu laden und initialisieren, 


Aufbereiten des Crash Dump: 


Eingabe an DTS: "XANAL" 

ANALYSE TAXOCRASHFILE Antwort: Benutzerantworten sind unterstrichen 
CONTROL ACCESSNAME : LE 

LISTING ACCESSNAME : eliebige sequentielle Datei / Nicht ME 


(eventuell vorher anlegen) 
ANALYSE RUNNING SYSTEM: NO 
DISK DEVICE NAME: 0501 
CRASH FILE МАМЕ: SOCRASH 


Angabe durch das Programm: Programmversion 


EINGABE AL 

QU 

Nach AbschluB des XANAL-Kommandos kann die bei LISTING ACCESSNAME ange- 
gebene Datei mit PF (Print File) ausgedruckt werden. 


Zusatz: 
Folgende Unterlagen müssen noch beschafft werden: 


Beschreibung der Fehlerbedingung 

Kurze Beschreibung der Vorgeschichte des Fehlers 
Ausdruck der Archivdatei .LOGF .SOSLGSAV 

. Ausdruck der Systemgenerierung: 

.SHSYSGEN. xxxxxx .XGENL 

.SIJSYSGEN. xxxxxx .DODATAL 
.SHSYSGEN. xxxxxx .LINKMAP 


PUNE 
e e ew 


XXXXXX = Name des verwendeten Betriebssystem. 


Feststellbar mit Kommando SVS. 
Angabe hinter PRIMARY SYSTEMIMAGE 


d 
| [0.01.03.01] 
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TA 1630 - Allgemein TA 
TRIUMPH-ADLER 


Gerátefehler: 
In der Log-Datei abgespeicherter Parameterblock 
074:0900*DS02 E-ID T-7A(41): 02L-D2 D=0100 0110 ..... .... 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 


Dabei bedueten: 


Feld 1 = Tag (0-366) 

Feld 2 = Zeit 

Feld 3 = Name des Gerates, das den Fehler erzeugte 

Feld 4 = Von der DSR gemeldeter Fehlercode, siehe 
Ein- Ausgabefehler, Tabelle 6-2 

Feld 5 = Installierung ID Nummer der Task (INSTALLED ID) 

Feld 6 = Laufzeit ID Nummer der Task (RUNTIME ID) 

Feld 7 = Stationsnummer des Terminals, von der die Task 
angestoßen wurde 

Feld 8 = LUNO eines Gerátes 

Feld 9 = CRU oder TILINE Abbild für das Gerät 


Feld 9 enthält 2 Worte für ein CRU-Geárt und 
8 Worte für ein TILINE-Gerát. 


Die acht Worte für TILINE-Geráte geben die 8 Register (0-7) vom 
TPCS-Bereich vom jeweiligen Gerät wieder. 


Beispiel für das Plattenlaufwerk: 


D = C010 0600 0000 0000 000C OF94 0800 9801 
1 2 5 4 5 6 7 


Die Worte 0-7 kónnen vie folgt entschlüsselt werden: 
012 344 5 6 718 910 11 |12 13 14 15 


Де еч ao 
„ЕЕЕ ЕЕ ЕЙ pop Juro a° 


. ' 110 DIO D 00;0 D 0 1/10 0 0 O 
Wort Ø in der Log-Datei: 


Register H des TPCS-Bereiches: 


Auswertung vom Wort H: 
1. Drive OFF-Line 


2. Drive nicht ready 


3. Die 1 im ATTN ist ein Interrupt und braucht 
nicht weiter analysiert zu werden. 


Anmerkung 


Sowohl bei Gerátefehlermeldungen als auch bei Task Fehlermeldungen be- 
deutet eine Stationsnummer von FF 16, daß die Task nicht von einem 
Terminal aus angestoßen wurde. 


Die Fehlercodes für Gerátefehler sind unter SVCOO in Kapitel VI des 
Fehlerhandbuches beschrieben. 


Die Ausvertung der Log-Datei kann auch durch das Dienstprogramm SLGA 
vorgenommen verden. 


1. Austausch- un 01.04.01 


TA 1630 - All | 
SEN y, A TRIUMPH-ADLER 


Task Ausführungsfehler: 


In der Log-Datei abgespeicherter Parameterblock 


071:1245*TASK E=02T=33(94):03L=00 D=0006 1212 D58F 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


A 


Dabei bedeuten: 


Feld 1 = Tag (0-366), an dem der Fehler aufgetreten ist 

Feld 2 = Uhrzeit, wann der Fehler aufgetreten ist 

Feld 3 = Das Wort TASK kennzeichnet die Meldung als 
Fehlermeldung für Task Ausführungsfehler 

Feld 4 = Fehlercode, der den Task Ausführungsfehler 
näher beschreibt 

Feld 5 = Installierungs ID Nummer der Task (INSTALLED ID) 

Feld 6 = Laufzeit ID Nummer der Task (RUNTIME ID) 

Feld 7 = Stationsnummer des Terminals, von dem die Task 
angestoßen wurde 

Feld 8 = Zur Zeit noch ohne Bedeutung 

Feld 9 = Inhalt des Workspace Pointers zum Zeitpunkt 
als der Fehler auftrat 

Feld 10 = Inhalt des Program Counters zum Zeitpunkt als 


der Fehler auftrat 
Feld 11 = Inhalt des Statusregisters zum Zeitpunkt als 
der Fehler auftrat 


Anmerkung 


Sowohl bei Gerátefehlermeldungen als auch bei Task Fehlermeldungen 
bedeutet eine Stationsnummer von FF 16, daf die Task nicht von einem 
Terminal aus angestoBen wurde. 


d 
| [10.01.05.01] 


ТА 1630 - Allgemein — — TA 
TRIUMPH-ADLER 


Bedeutung der Fehlercodes bei Task Ausführungsfehler: 


Fehlercode: 


01 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


OA 


0B 


oc 


OD 


OE 
OF 


Bedeutung: 


Es ist ein nicht behebbarer Paritätsfehler des Speichers 
aufgetreten. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, eine unde- 
finierte Instruktion auszuführen. 


Bei der Ausführung der Task wurde auf eine falsche TI- 
LINE Adresse zugegriffen. Es ist möglich, daß die fal- 
sche Adresse auf eine Speicherstelle zeigt, die im in- 
stallierten System nicht bereitgestellt wurde. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, einen Super- 
visor Call mit einem ungültigen SVC Code auszuführen. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, auf eine 
Adresse außerhalb des Speicherbereiches der Task zuzu- 
greifen. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, eine pri- 
vilegierte Instruktion auszuführen. 


Die Task wurde mit einem SVC für Task Abbruch (Kill 
Task) beendet. 


Die installierte Speicherkonfiguration reicht zum La- 
den der Task nicht aus. 


Das Map Segment, auf das zugegriffen wurde, war nicht 
im Speicher. 


Es wurde versucht, ein Segment der Task auszuführen, 
das gegen Ausführung geschützt ist. 


Es wurde versucht, ein Segment der Task zu beschreiben, 
obwohl das Segment gegen Modifizierungen geschützt ist. 


Bei der Ausführung der Task ist ein Kellerüberlauf ge- 
schehen. 


Es ist ein Fehler bezüglich Hardware Stopadressen auf- 
getreten. 


Time Out Fehler (die 12 ms Uhr ist abgelaufen) 


Bei arithmetischen Operationen ist ein Überlauf geschehen. 


| | ho.01.05.02 


o 


TA 1630 
Zentraleinheit/Central unit TRIUMPH-ADLER 


Stecker für SHCCO2 Stecker für SHCCO2 p bane’ 
Plug for SHCCO2 Plug for SHCCO2 EBENEN T spa 


Fehlerlampe 


Rechner SMI/M SHCCQ1 975383-29 or / 
Calculator SMI/M SHCC1 
975383-30 or ¿ 


975383-31 or £ 


975383-32 or 4 


Stecker für SHCCO1 Stecker für SHCCO1 
Plug for SHCCO1 Plug for SHCCO1 


L5 `] | NS. 
Fehlerlame [ . —] LS won a] 


Fault lamp ` 


Rechner AU SHCC92 
Calculator AU SHCCA2 


B 


Briicke darf nicht gesteckt sein fiir Auto-Load 
Jumpers must not be plugged for Auto-Load 


Ls 1. Austausch- 
B 1.01.03.01 


TA 1620 / TA 1630 


Memory 


ү А TRIUMPH-ADLER 


Einstellung der Schalter und Brücken auf den Speichermodulen SHCD01/02 


Ajustment of the switches an 


1-2 


Sch. 


Sch. 


d,e 


7-8 


Sch! Sch? 
LA | 
2) Achtung! 


412 Attention! 


Pos. A-E 


Pos. F 


: Einstellung der Modulanfangsadresse 


Adjustment of the beginning of address 


: Adresse für Error Logg 


Address for Error Logg 


: Adresse für Diagnose Logg 


Address for Diagnostic Logg 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Modulanfangsadresse 


Adjustment of the beginning of address 


: Refresh extern oder intern 


Refresh externally or internally 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


EZ Schalterstellung gültig für SHCDO2 


Switch position valid for SHCDO2 


jumpers on the memory modules 


HCD01/02 


gesteckt/ plugged 
offen/open 


gesteckt/plugged 


offen/open 


for module 


Word 1 
Word 1 


Word 1 
Word 1 


for module 


Word 2 
Word 2 


Word 2 
Word 2 


TA 1620 / TA 1630 
Memory 


1. 


Schalter 194: Einstellung der Modulanfangsadresse 
Switch — 194: Adjustment of the beginning of address for module 


Wort-Anf angsadresse 


2. Einstellung der TPCS-Adresse für Diagnostic und Error-Logging. 


Adjustment of TPCS address for Diagnostic and Error Logging 


Schalter/Switch 110: für/for Diagnostic 
Schalter/Switch 101: für/for Error-Logg 


Speichermodul 1 
Memory module 1 


wa | sus | s TA 1630 
Diag.  FAOO 
Er.Log. FA04 
Diag. 
Er.Log. 
Speichermodul 2 
Memory module 2 
DEJE EJES 
Sch 110 X - |Diag.  FA08 
Sch 101 x x |Er.Log. FAOC 
Speichermodul 3 
Memory module 3 
Diag. FA10 
Er.Log. FA14 
Speichermodul 4 
Memory module 4 
Diag.  FA18 
Er Log, FAIC 


/ А TRIUMPH-ADLER 


TA 1620 


FFD4 


1. Austausch- 1.01.04.02 


TA 1620 / TA 1630 77 
Memor y TRIUMPH-ADLER 


3. Einstellung der Speichergröße; 
Adjustment of the memory size: 


Kapazität Schalter Schalter Schalter Schalter 
Capacity Switch Switch Switch Switch 

1 2 5 6 
32 KW = 64 KB 1-2 1-3 1-3 1-2 
64 KW = 128 KB 1-3 1-3 1-2 1-2 

4. Einstellung der Modulanfangsadresse ab relative Speicheradresse; 

Adjustment of the module beginning address starting from relative 
memory address: 


Schalter 3 
Switch 3 


ab/from Ø K 1-3 Normal 
ab/from 16 K 1 


5. Extern oder intern gesteuertes Refresh: 


Externally or internally controlled Refresh: 


Schalter 4 
Switch 4 
intern/internal 1-2 Normal 
extern/external 1-3 
6. Einstellung der Zugriffszeiten und Verzögerungszeiten: 


Adjustment of the access and delay times 


Brücken | 61 62| вз | Ba | es | 86 | 87 | Be (во | B10 | 811 | B12 
AS IIIS WE TER SE ИП ua E Ps: БЕП 


1 = gebrückt 
provided with jumper 


| 1. Aust h- | | 
Fio Quen 1.01.04.03 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Memory TRIUMPH-ADLER 


Fehler-Anzeige auf den Speichern SHCDO1/SHCDO2 
Fault indication on the memorys SHCD01/SHCD02 «2 


Reihe/Row f 


Reihe/Row 1 


Reihe/Row 2 


Reihe/Row 3 


Wertigkeit 

der LED's 

Valency of 

the Ges 1 2 1 

Fehlerhafte Fehlerhaftes Ein-Bit Zwei-Bit 
Reihe Bit Fehler Fehler 
Faulty Faulty One-bit Two-bit 
row bit fault fault 


d,e 
| | 1.01.04.04] 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Memory TRIUMPH-ADLER 


Erläuterung der TPCS-Worte für Diagnostic und Error Logging 


Diagnostic 


H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 
A Wort Ø Anfangsadresse des Speichermoduls Fehlerhaftes Bit JE 
| 512 256 128 64 32KW 24 


g L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


- h Lé 
Wort 1 hie er] Fehlerhafte Reihe Fehlerhaftes Bit Ef 
5 K: 


2 2 24 
Speichergröße 
CE = korrigierbarer Fehler 
00 = NO MEMORY 
10 = 32 KW 
11 = 64 KW 


ERROR LOGGING 


Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 
Speicher 
Wort Ø Anfangsadresse des Speichermoduls Fehlerhaftes Bit CE | größe 
2 0 24 


Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


Fehlerh. . 
Wort 1 Fehlerhafte Speicheradresse 

gt 20 213 E 
Diagnostic 
TA 1630 


Wort 0: Error Logging 


TA 1630 |TA 1620 


TA 1620 


. Speichermodul 


' 
+ Q) го 


Wort 1: 


. Speichermodul 
" 


' 
Bu гә 


usch- |4 01.04.05 


+90 


TA 1600/20 / TA 1600/30 7/2 
Memory TRIUMPH-ADLER 


Einstellung der Schalter und Brücken auf den Speichermodulen SHCD 11/12/13/14 
Adjustment of switches and jumpers on memory modules SHCD 11/12/13/14 


B12 


l 
| 
| 
B5 


SCH. 1 + 2: Einstellung der Speichergröße 
Adjustment of memory capacity 


SCH, 3; Einstellung der TPCS-Adresse für DIAGNOSTIC 
Adjustment of TPCS address for diagnostic 


SCH. 4: Einstellung der relativen Adresse für Testzwecke 
Adjustment of relative address for test purposes 


SCH. 5: Einstellung der Modulanfangs- und Modulendadresse 
Adjustment of module start and end address 


SCH. 6 - 20: Einstellung der Zugriffs- und Verzögerungszeiten 
(fest verdrahtet) 
13 - 17: Adjustment of access and delay times (firmly connected) 


B 5 - 12: Positionsänderung (fest verdrahtet) 
Position modification (firmly connected) 


Schalterstellung gültig für SHCD 11 (128 KB) Í | 
Switch position valid for SHCD 11 (128 KB) ww 


Вв | [1.01.04.06] 


TA 1600/20 / TA 1600/30 TA 
Memory TRIUMPH-ADLER 


1. Schalter 5: Einstellung der Modulanfangs- und Modulendadresse 
Switch 5: Adjustment of module start and end address 


Wort-Anfangadresse Wort-Endadresse 
Word Beginning of Address Word End of Address 


oa f e 


I x x< x< X l I 


X Xx X I I I l X ZX X X ! I 
DE ER 1 HER V^ V ez ц 
I X I X Il X l X I X I X I X og 


x >x x X X X X I I l l ! I 


> 
2 | DX | zs OO V X (X lU X # X 


P kä P 
ж ж V O E > NH RER I 


>x X X X x X X X I ! I ! 


x x x x I I I 


2. Schalter 3: Einstellung der TPCS-Adresse für DIAGNOSTIC 
Switch 3: Adjustment of TPCS address for diagnostic 


Speichermodul 1 
Memory module 1 


= X X X X X X + 


Speichermodul 2 
Memory module 2 


БЕС БЕ ЕЕ IT 


Speichermodul 3 


Memory module 3 
A 
JU Wp Sa we wa maya A 


Speichermodul 4 
Memory module 4 


Dos T o xd ox Dx [ x los Te | O$ J 
ON 
< OF 
+ irrelevant 


d | |1.01.04.07] 


TA 1630| TA 1620 


TA 1600/20 / TA 1600/30 
Memory 


3. Einstellung der Speichergröße 


Adjustment of memory capacity 


Kapazitat 
Capacity 

64 KW = 128 KB 
128 KW = 256 KB 
192 KW = 384 KB 
256 KW = 512 KB 


Modul 
Module 


SHCD 11 
SHCD 12 
SHCD 13 
SHCD 14 


Schalter 
Switch 


Schalter 
Switch 


4. Umschaltung auf einen anderen physikalischen Speicheranfang 


fiir Testzwecke 


Switching to another physical memory start for test purposes 


Sch. 4: 1 - 3 Grundeinstellung 
Basic adjustment 


1 - 2 zu Testzwecken 


for test purposes 


64 K 


d,e 


32 


l- 2 


| [1.01.04.08] 
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TA 1600/20 / TA 1600/30 TA 
Memory TRIUMPH-ADLER 


Fehler-Anzeige auf den Speichern SHCD 11/SHCD 12/SHCD 13/SHCD 14 
Fault indication on the memories 


Reihe/Row 9 


Reihe/Row 1 


Reihe/Row 2 


Reihe/Row 3 


Wertigkeit 
der LED's 
Valency of 
the LEDs 2 1 


Set ыыы», ee 
Fehlerhafte Fehlerhaftes Ein-Bit Mehr-Bit 
Reihe Bit Fehler Fehler 


Faulty Faulty 


row bit One-bit Multi-bit 


fault fault 


d,e 
| |1.01.04.09] 


TA 1600/20 / TA 1600/30 TA 
Memory TRIUMPH-ADLER 


DIAGNOSTIC-READ 


Wort O 


FAOO 
FFDO 
Anfangsadresse des 

Speichermoduls 


Wort 


FAO2 
FFD2 


Wort 

FAO4 To LSB 

FFD4 Endadresse des 
Speichermoduls 

Wort 

FAO6 

FFD6 


Wort 

FAOO € used 

FFDO A - Reset Fehlerlampen D - - CORRECT - ode 
B - Clear LE-IN (INPUT LATCH) (Korrektur ein/aus ) 
C - Clear LE-DIAG E - PASS thru 


(DIAGNOSTIC LATCH) 
Wort 


FA04 
FFD4 


Wort 


FA06 Data Input Latch des EDC 
FFD6 


FAOO - FA06 1 Memory Modul für TA 1600/30 
FFDO - FFD6 1 Memory Modul für TA 1600/20 


y | [1.01.04.10] 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 


y A TRIUMPH-ADLER 


Floppy-Controller SHCE21 


I GLa ES 


(suc og 57 


= 7 GE 


gem” 


ot 
549 
F: eed 


Einstellung TILINE-Adresse / Adjustment TILINE Address 


Schalter/Switch 1: Adresse/Address dus Su аы 
2 3 


A F800 


F820 
TA 1630 y F840 
F860 
F880 
F900 
TA 1620/1FF80 


ON 
OPEN 


e ka O о O O O 
O Oo O со e So o 
or 
и» ID 


TA 1620/3 FFCO 1 1 1 © 0 


d,e 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 


/ А TRIUMPH-ADLER 


Bedeutung der LED-Anzeigen 


Clock-LED 


Die Clock-LED leuchtet immer und zeigt an, daß der Mikroprozessor- 
Takt aktiv ist. 


Busy-LED 


Die LED leuchtet, wenn der Controller Commands ausführt. 


INT-LED 


A: Kë leuchtet, wenn der Controller einen TILINE-Interrupt aus- 
ührt. 

Fault-LED 

Die LED leuchtet, wenn innerhalb des Mikroprozessor-System ein 
nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten ist, oder wenn nach dem 


Einschalten des Systems die Selbsttest-Routine nicht einwandfrei 
abgelaufen ist. 


SHCH14 bis SHCH17 


Steuerprogramm des Floppy-Controllers 


d 
| | 1.01.06.02) 


TA 1620 / TA 1630 
TPCS-Bereich des FDE-Controllers TRIUMPH-ADLER 


CPU Adresse Funktion 


8 9 10 11 12 13 14 15 


Register 
TA1620 
TA1630* 


Attention 
Mask 


Attention 
Lines 


© 


FF80 F820 Drive 
Status 


1 FF82 F822 Format und Command 


Command 
22 
Store Register 0 0 0 Extract Interlace Faktor 
Write Format H 0 1 Write Interleced Sector Fo 
Read Data 0 1 O эо Read Delete 
"e Write Data 0 1 1|32Write Delete 
E Read ID 1 о 0[5” Read Unformatted 
S NOP CMD Time Out | 1 0 LISS Write Controller Memory 
Seek 1 1 Oj Read Controller Memory 
Restore (init.) |1 1 1 Extended Test Commands 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 
2 FF84 F824 Sektoren | „7 Sektor pro Record 0 | 27 Sektor Adresse 20 | 
0 15 
3 FF86 F826 Cylinder | 215 Cylinder Adresse 20 
Adresse 
0 14 15 
4 FF88 F828 Zähler Bits O ... 14 Word Count 


Bits 0 ... 15 Byte Count (Even 


0 14 
5 FF8A F82A LSB 
"Adresse TILINE Adresse (LSB) 


0 1 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 


23 4 8 


Adresse 0 1 9 10 11 12 13 14 15 


2 3 4 5 6 7 8 
Ä mono Oo ee 
7 ma mër Control тегле poe [cns IN 02А nc | we | ve Ir 


IDLE = Ø = Controller beschäftigt ME = Speicherfehler (Parityfehler) 
COMP = Kommando fehlerfrei beendet DE = Datenfehler (CRC) 
ERR = Fehler allgemein TT = TILINE lange belegt (Time-Out) 
INT = Interrupt wurde zugelassen IE = Im Head-Scatter Fehler 
LOCKOUT = Controller von der TILINE RE = Zeitfehler (Ubertragungsfehler) 
ausgespart CT = Befehl nach 100 ms nicht abgeschlos 
AC = Falsch beendet SE ‘= Suchfehler 
UE = Drive Fehler 


* TILINE-Adresse lt. Schalter 1 (F820; F840) 2 n h 
РА ДЕ ‘ded Di _ 
Null bei single sided Diskette d | Austausc 1.01.06.03 


TA 1630 
Disk Controller SHCE 11/12 7 A TRIUMPH-ADLER 


SHCE11 


P2 
12345 


[ee] 
nol oer LODODO schatter 
E 


(Schl) 


Int. LED ON 12345 

Konf igur- 
Fault LED OFF DUDDD ations 

Schalter 
(Sch2) 

[e+]M03 

B-Kabel A-Kabel 
SHCE12 


Int. LED 


| Fault LED 
00000 Konfigurations 


Schalter 
(Sch1) 


B-Kabel A-Kabel 


Alle Meßbrücken müssen, wie in den Zeichnungen angegeben, gesteckt sein. 


2. Austausch- 
pusta 1.01.07.01 


TA 1630 d 
Disk Controller SHCE11/12 ; Wm — 


š SHCE11 / Schalter 1 
1. Einstellung der TILINE-Adresse SHCE12 / Schalter 2 


4 5 | TILINE-Adresse s 


F800 
F820 
F840 
F860 
F880 
F8A0 
F8C0 
F8E0 


Kontakt 1 2 


њњњњоооо 
RRHOORPOO 
= O i= O =F O = O Co 
PRR RRR a a 
ooo Ж са» O O 0 oO 


Am SHCE11 ab Position G muß K5 immer "O" sein. 


. ; : SHCE11 / Schalter 2 
2. Einstellung der Konfiguration ЅНСЕ12 / Schalter 1 


Kontakt 1 2 3 4 5 DRIVE-Konf iguration 


CMD 16 + 16 / CMD 16 + 16 

CMD 16 + 48 

CMD 16 + 80 

CMD 16 + 16 / SMD 40 / SMD 40 
CMD 16 + 16 / SMD 80 / SMD 80 
SMD 40 / SMD 40 / SMD 40 

SMD 80 / SMD 80 / SMD 80 


з Б о оњ 
I2 н н н о О 
>< >< >< >< >< >< >< 


1 1 
1 1 
1: | 
o 1 
1 1 
0 0 
1 0 


1 = ON; 0 = OPEN; X 2 ohne Bedeutung 


Gegenüberstellung der Mikromodule und der Chipplátze auf den 
Disk Controllern SHCE11 und SHCE12 


Lark 
Mikromodule 


Bisherige 
Mikromodule 


Ersatzspur 
Mikromodule 


Chipplátze 
SHCE11 | SHCE12 


Ф 00 Ф SHCMO1 Ф SHBLO1 
T 01 a SHCMO2 & SHBLO2 «ә 
= 02 = SHCMO3 = SHBLO3 
L2 | 03 32 J SHCM04 38 J SHBLO4 
a 104 3 ] SHCMO5 S ] SHBL05 
S= |05 o = | SHCMO6 oz | SHBLO6 
3 106 5°? | SHCMO7 3” | SHBLO7 
ES 07 = SHCMO8 Es SHBLO8 


2. Austausch- |, 04 07 02 


TA 1630 
TPCS-Bereich des Disk-Controllers 


/ А TRIUMPH-ADLER 


Re- *CPU Funktion 
gister Adresse 
Disk 77A ATTN (0-3) ATT MSK (0-3 
OL = Drive OFF-Line EC = Ende vom Cylinder 
NR = Drive nicht Ready SI = Seek nicht abgeschloss 
WP = Schreibschutz eingeschaltet OSA = OFFSET aktiv 
US = Drive nicht initialisieren ATTN und ATTMSK = Interrupt 
0 1 2 3 45 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 
7 - 
1 F802 Format und TEENS Sk |05 [OSF]2 Head Address 20 
Кагаз 7 Commands 
Redi 
SE = Strobe Early ET: | Gore bres 
SL = Strobe Late 0 Read Data 
TIH = Transfer verhindern 1 Write Data 
OS = Head Offset 0 Read Unformated 
OSF = Head Offset Forward 1 Write Unfornated 
0 Seek 
1 Restore (initialisieren) 
0 7 8 9 10 11 12 13 #14 15 
2 F804 Sektoren 27 Sektor per Record 20 27 Sektor Nummer Adr. 20 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Cylinder 15 : 0 
3 F806 Каско Cylinder Adresse 2 
" Bits 0-14 = Wort Záhler 
M F808 Zähler Bits 0-15 = Geradzahlige Byte Záhler 
0 15 
5 Feoa ee TILINE Ad (LSB) 
Adresse геззе 
0 34 5 7 8 11 12 15 
Selekt und [Z Unit Select ГГ TILINE Adresse 
6 F80C 
в Z C@ A vU 777777, a 
A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 
Controller 19 77 
eg Status ш нкт ac [we | e [rr | Te RE cr [se [ue 
IDLE = @ = Controller beschaftigt ME = Speicherfehler (Parityfehler) 
COMP = Kommando fehlerfrei beendet DE = Datenfehler (CRC) 
ERR = Fehler allgemein TT = TILINE lange belegt (Time-Out) 
INT = Interrupt wurde zugelassen IE = Im Head-Scatter Fehler 
LOCKOUT = Controller von der TILINE RE = Zeitfehler (Ubertragungsfehler) 
ausgespart CT = Befehl nach 100 ms nicht abgeschlossen 
AC = Falsch beendet SE = Suchfehler 
UE = Drive Fehler 


* = TILINE-Adresse lt. Schalter 2 
(F800; F820; F840) 


d 


1. Austausch- |4 91 07,03 


TA 1630 
Terminal Controller SHCF 12 


y A TRIUMPH-ADLER 


Terminal-Controller SHCF12 


1 8 
ноз 


В21 
oe 


3::232% 


[eee] [e e] 


Seh. t Sch.2 


v11/V24 V11 V11 V11 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Standardstellungen 
für V11 mit Taktübertragung (8 Drahtverbindungen). 


Schalter 1 (nur bei V24 entscheidend): 
Stellung 1-2: Sendetakt vom Modem zum Empfangsbaustein. 
Stellung 1-3: Sendetakt vom Modem über eine besondere 
Verknüpfung zum Empfangsbaustein. 


Schalter 2 (nur bei V24 entscheidend): 
Stellung 1-2: Empfangstakt vom Modem zum Empfangs- 
baustein. 
Stellung 1-3: Empfangstakt vom Modem über eine besondere 
Verknüpfung zum Empfangsbaustein. 


Schalter 3 Stellung 1-2: Der 32xCLK Eingang des Sendebausteins liegt 
auf "OV", (Standard) 
Stellung 1-2: Bei internem PLL. 


2 usch- |1.01.08.01 


. Austa 
blatt 


TA 1630 
Terminal Controller SHCF12 


y A TRIUMPH-ADLER 


Brücken MO3: Stellung 1-2: Baudrate 48K Baud 


3-4: 
5-6: 


7-8: 


Ohne Bedeutung 
Ohne Bedeutung 


32XClock wird vom Baudratengenerator 
geliefert: 


MO1 und MO2 sind Service-Brücken und müssen die in der Zeichnung an- 


gegebene Position haben. 
Brücke B11: Mit Taktübert 
Brücke B12: Mit "PLL" ext 


Brücke B13: Mit "PLL" int 


Beispiele zu Schalte 


Schalter/Brücke 


ragung 
ern 


ern 


reinstellung am Terminal Controller SHCF12 


V11 mit Takt 57.600 Baud V 24 
(8 Draht) Betrieb 


nur für V24 
nur fiir V24 
1-2 
1-2 
gebrückt 
offen 
offen 


1. Austausch 
этиш 1.01.08.02 


TA 1630 


Schaltpl. Asynchr. 


-Schalter 1: 


Schalter 2: 


Schalter 3: 


Schalter 4: 


Schalter 5: 


Bestückungsseite 


Enable Receive (Empfang) 
1 nach 2 = Enable Receive 
1 nach 3 = Disable Receive (Normal) 


Pegelauswahl für Schnittstelle 
1 nach 2 = V24 Pegel (Normal) 
1 nach 3 = TTY Pegel (Optional) 


Dataset Ready Select (Sendebereitschaft) 
1 nach 2 = DSRE = Pin 6 (DSR) (Normal) 
1 nach 3 = DSRE = Pin 5 (CTS) 


Request to send Select (Empfangsbereitschaft) 
1 nach 2 = RTS = DIR 
1 nach 3 = RTS = RTS (Normal) 


Zeichenlänge Empfangsdaten 
1 nach 2 = 10 Bit (Normal) 
1 nach 3 = 11 Bit 


Interf. SHCF22 y A TRIUMPH-ADLER 


ST 20! 


TA 1630 


Schaltpl. Asynchr. Interf. SHCF22 ү y — 


Schalter 7: Zeichenlange Sendedaten 


] nach 2 
1 nach 3 


= 10 Bit (Normal) 
= 11 Bit 


Schalter 6: Baudrateneinstellschalter 


Mit Schalter 6 wird die Baud-Rate wie folgt eingestellt: 


Schalterstellung Baud-Raten 


Kontakte 


1 


O oo O OOO о © 59 5 Oo CH 9 © 


2 
2 
1 
1 
г" 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Normal = 9600 


п» 


ON 
OPEN 


or 
п» 


1. Austausch- | 4 01 09 02 


TA 1620 / TA 1630 . Vi 
DFU-Controller SHLB 01 e. Mmm 


on 1.2.3.4 
Sch A tl Tiline 


OFF PEN | Adresse 


UD-PROM] 68 


zum Modem Ready Fault Datex P mit 
Datex P oder V11-Schnittstelle 
Wahlnetz (BSC) Datex P with 
to modem Datex P V11 interface 
or selection 
network 
Bedeutung der LED's - Meaning of the LED's 


Ready (grün): Diese LED zeigt die Betriebsbereitschaft nach dem Selbsttest an. 
Ready (green): This LED indicates the readiness after self test. 


Fault (rot): Diese LED leuchtet, solange der Selbsttest lšuft oder 


wenn ein nicht korrigierbarer Fehler innerhalb des Mikro- 
systems aufgetreten ist 


Wird mit dem Controller eine BSC-Prozedur zur Anwendung ge- 
bracht, so wird durch die LED jeder zu sendende Block angezeigt. 


Fault (red): This LED illuminates so long the self test runs or if a 
non-correcting error in the micro system arose. 


When a BSC-procedure is used by the controller, the LED 
shows every block sended. 


d,e | [1.01.12.01] 


TA 1620 / TA 1630 77 
DFÜ-Controller SHLB 01 TREE ae 


SHLCO1 
DFÜ-Ladeproms / DFÜ loader proms 
SHLCO2 


Schalter 2: Stellung 1-2 Controller arbeitet über X21 
Switch 2: Position Schnittstelle 
Controller works through X21 
interface 
123 Controller arbeitet über V24 
Schnittstelle 
Controller works through V24 
interface 


Schalter 3: Baudrate für Selbsttest / Baud rate for self test 
Switch 3: 


Kontakte 1 2 3 4 
Contacts 


Baudrate 
Baud rate 


19200 Standardstellung/position 


9600 


Schalter 4: 
Switch 4: Tiline-Adress-Schalter / switch 


Kontakte 1 2 3 4 
Contacts 


Standard 


200000 


1 
Standard 1 


зоо [00-00 


d,e | | 1.01.12.02 | 


TA 1620 / TA 1630 7A | 
DFÜ-Controller SHLB 01 TRIUMPFEADLER 


niedrige Übertragungsgeschwindigkeit 


Schalter 5: Stellung 1 
Stellung 1 


Switch 5: Position 1 - 2 Low transmission speed 


hohe Übertragungsgeschwindigkeit 
(Standard) 


Position 1 


High transmission speed 


(standard) 
Schalter 6: Stellung 1 - 2 Controller befindet sich in der 
| ТА 1630 
Stellung 1 - 3 Controller befindet sich in der 
TA 1620 


Dieser Schalter muf nur bei Anwendung einer BSC- 


Prozedur richtig eingestellt sein. 


Switch 6: Position 1 - 2 Controller is in the TA 1630 
Position 1 - 3 Controller is in the TA 1620 
This switch must be correctly adjusted only when 


using a BSC procedure, 


d,e | [1.01.12.03] 


TA 1630 TA 
Verkabelung TRIUMPH-ADLER 


Vll-Schnittstelle Verkabelungsrichtlinien 
1. Daisy-Chain-Verkabelung 


Zentraleineit 
TA 1630 


max. 1000 m 


max. 1000 m 


2. Busverkabelung 


Zentraleinhei 
TA 1630 
max. —— 
1000 m 


max. 10 m 
1000 m 1 w | " е Kabel SHCF58 (2m) 
max. 1000 m max. 10m 


Kabel SHCF58 (2m) 


° 
Wandsteckdose M 


max. 1000 m 
3. Verkabelungsmischform 
Wandsteckdose 
Zentraleinheit 
TA 1630 
A == А тах. 10 m 
1 Y Y Y Kabel SHCF58 (2m) 
Terminal 1 
max. 10 m 
Kabel SHCF58 (2m) 
max. 12 m 
max. 1000 m 


Achtung: bei Verwendung von Kabeln SHCF58 oder gleicher Verdrahtung mussen die 


Sende-/Empfangssignale nach dem Terminal Controller gekreuzt werden 
(siehe 2.01.01.02). 


1. Austausch- 
blatt 2.01.01.01 


TRIUMPH-ADLER 


ГА 


ТА 1630 


Verkabelung 


n 


mit Hirschmann-Steckd 


Busverkabelun 
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2.01.01.02 


TA 1620 / TA 1630 
Verkabelung 


y A TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel V11 


ME. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
J 


Teil-Nr.: 


Benennung: Menge: 


$V500.50019.00000 Kabel 2paarig 500 m Gebinde 


E 600.23081 Steckerleiste 2 
706.00322 Handschutz 2 
301.00516 Klinke 4 

E 430.02558 Steckhülse 2 
306.00259 Schutzkappe 2 


Verbindungs leiste 


Signal- Schpl. Terminal RUPA 
bezeichn. SV 11 Controller 


218 


DL verdrillt en 
ED š 209 
verdrillt 210 


* Bei der TA 1630 entfállt diese Erdungsklemme 


: c 
1, Austausch- 2.01.02.01 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Verkabelung | TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel SV11 + CLOCK 


Teil-Nr.: Benennung: 


$V500.50015.00000 Kabel in Meter 

E 600.23081 Steckerleiste 2 
706.00322 Handschutz 2 
301.00516 Klinke 4 

E 310.99061 Isolierschlauch 

E 430.02553 Steckhülse 2 

_ 306.00259 Schutzkappe 2 

E 701.21156 Kabel kompl. SHCF56 1 


Verbindungsliste 


Signalbezeichnung Schaltplatte SV11 о / RUPA 


> verdrillt 


21 verdrillt 


ED : 
ED > verdrillt 


ET e 
ET verdrillt 


d  * Bei der TA 1630 entfällt diese Erdungsklemme : 


usch- [> 01.03.01 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Verkabelung TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel V24 Dr. 15 und Dr. 17 


Abschirmung 


Abschirmung 


| 
— 


Teil-Nr.: Benennung: 


SV500.50018.00000 Kabel in Meter (max. 30 m) 
E 310.99061 Isolierschlauch 2 
306 . 00259 Schutzkappe 2 
E 433.02553 Steckhiilse 2 
E 600.23081 Stecker leiste 2 
706 .00322 Handschutz 2 
301.00516 Klinke 4 
301.10293 Schild 30110294 LD 1 


Verbindungsliste SHCF62 


Signal- Zentraleinheit Gerat 
bezeichnung 25 poi. Stecker 25 pol. Stecker 
01 


* Bei der TA 1630 entfállt diese Erdungsk lemme 


| | [2.01.04.01] 


TA 1620 / TA 1630 
Verkabelung 


y A TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel V24 DR 14 


Abschirmung 
Abschirmung 


Teil-Nr. Benennung Menge 
SV500.50018.00000 Kabel in Meter (max. 30 m) 
E 310.99061 Isolierschlauch 2 
306 .00259 Schutzkappe 2 
E 433.02553 Steckhülse 2 
E 435.02549 Federkontakt 3 
E 600.23081 Steckerleiste 1 
300.00532 Gehäuse 1 
706 .00322 Handschutz 1 
306 .00516 Klinke 2 
301.10293 Schild 301.10294L0 1 


Verbindungsliste SHCF63 


Signal- Zentraleinheit Gerat 
bezeichnung 25 pol. Stecker 26 pol. Stecker 
D1 


* Bei der TA 1630 entfällt diese Erdungsk lemme 


d = - 
| 12.01.05.01] 


TA 1620 / TA 1630 
Verkabelung 


y A TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel V24 Hardc. SHCF64 


Teil-Nr. Benennung Länge 


E 707.21119 Kabel SHCF64 2,0 m 


Verbindungsliste SHCF64 


Signal- DTS Gerät 
bezeichnung 25 pol. Stecker 25 pol. Stecker 


| [2.01.06.01 | 


TA 1630 - Verkabelung TA 
TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel-Tastatur SHKNO1 


A 
HE 
m sama) 


5 Federkontakte Teil-Nr. E 435.02536 
1 Fassung Teil-Nr. 306.00471 


Teil-Nr. Benennung 


E 705.21118 Kabel SHKNO1 


Verbindungsliste SHKNO1 


Signal- Schpl. |Schnitt- Schpl. 
bezeich. | Tast. stelle WA 
HYS 9 9 
10 10 
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TA 1620 - TA 1630 77 
Verkabelung Cabling TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel-DTS-Remote  SHCF55 
Data Cable DTS Remote SHCF55 


External 
screening 


Teil-Nr. 
Part No. 


Benennung 
Designation 


Lange 
Length 


E 709.21099 Kabel-Modem SHCF55 


Cable modem SHCF55 


usch- | 9 91.08.01 


TA 1620 / TA 1630 déi 
Verkabelung Cabling TRIUMPH-ADLER 


Kabe1-DFU-BSC 
Cable DFU BSC 


—< N G + a A N со 


External 
screening 


Teil-Nr. 
Part No. 


Benennung 
Designation 


Lange 
Length 


E713.21099 Kabel-DFÜ-BSC SHLA12 


Cable DFU BSC SHLA12 


5,0 m 


A 


d,e = 
1. Austausch- 
pus tausch- | > 01.09.01 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Verkabelung TRIUMPH-ADLER 


KABEL V11 WANDSTECKDOSE - DTS 


Abschirmung 


* Abschirmung 


E600. Steckerleiste 

706: Handschutz 

301. Klinke 
E310. Isolierschlauch 
E430. Steckhülse 

306. Schutzkappe 

E600. Stecker (Hirschmann) 

SV500.50015. 


Signal- DTS 
bezeichnung 25pol. Stecker 


ED 
ED 


л 
oO 


mun 
sl Ф 


14 4 


Abschirmung 


*) Diese Taktleitungen werden nur bei Taktübertragung 
benötigt. 


d | [2.01.10.07] 


TA 1620/1630 
DISK DRIVE EXERCISER TB 216 A 


TRIUMPH-ADLER 


DEVICE TYPE: 
A T 16/16 MB 16/48 MB 16/80 MB 


m 
0105 


LARK 8/8 MB Zylindereingabe notwendig! 


0104 Data Entry Schalter in Stellung F 
Eingabe: 204,HEX,LOAD 


SELEKTIEREN von FEST- und, oder WECHSELPLATTE 


Nur WECHSELPLATTE 


1. ACCESS SELECT Schalter in jede Stellung außer FIXED VOLUME 
2. Taste SEL DRV drücken 


Nur FESTPLATTE 


1. ACCESS SELECT Schalter in Stellung FIXED VOLUME 
2. Taste SEL DRV drücken 


FEST- und WECHSELPLATTE 


1. ACCESS SELECT Schalter in Stellung FIXED VOLUME 
2. Taste GO drücken : 


WRITE PROTECT aufheben: 
DATA ENTRY Schalter in Stellung E 


x Eingabe: DISP, BIT, 1, LOAD 


A DATA ENTRY Schalter in Stellung B 
Eingabe: 5754, LOAD 


WRT PROT Schalter in Stellung OFF 


x Diese Eingabe ist nötig bei Exercisern, die auch LARK-Laufwerke 
bedienen können. 


d | [3.00.01.01 | 


TA 1630 - CMD-Laufwerk d d 
TRIUMPH-ADLER 


Schalterstellungen SHEDO] 1/0 РИА (pun). 
Servo Coarse SHEDO1 1/0 PWA (EM1 


S3 


ON ГЕ OFF 
Fa 
1| J2 dl 
A-Kabel 
©1P53 A-Cable 


© TP52 


Testpunkte 
Testpoints 


NORMAL . für normale Interface Operation (Standard) 
$2 ` for normal interface operation 


DISABLE. Abschalten der Interface-Signale (Standard) 
` Disables interface Control 


REMOTE Startsequenz vom Controller (1/0) 
T ` Start by pick and hold sequencing from (1/0) 


Start am Operator Panel 
LOCAL - Start by operator panel 


d,e 


| | 3.01.01.01] 


TA 1630 TA 
CMD-Laufwerk TRIUMPH-ADLER 


Schalterstellung SHEDO2 Control Multiplexer PWA (EM2 
ervo Coarse ontrol Multiplexer 


Weitertasten der 
Mikroprocessor Anzeige 
Further keying of the 
microprocessor indicato 


NZ 


B-Kabel 
B-Cable 


Brücken nicht 
‘benutzt 
Jumpers not 
used 


Einstellung 20 
der Festplat 2 
tenkapazitat | 22 
Chosing of 
Fixed-Disc- 
Capactiy 


Standard Volume 


Inverted| | 3 [X] 


Volume 


KOK 96MB 
ОБ 64MB 
DO! 32MB 


Durch den Ss ar Ale die Festplatte mit der Wechselplatte vertauscht werden. 
Ist nur für Laufwerke mit einer Kapazität von 32MB relevant. 


By aid of the switchZ2\ you can logically exchange the Fix Disk for the 
Cartridge. This is only relevant to Disk Drives with a capacity of 32MB. 


Getrennte Brücken oder Schalterstellung 
Separate jumpers or svitch position 


d,e 1 А t h- 
Vie 3.01.01.02 


Ka 


TA 1630 


CMD-Laufwerk y А TRIUMPH-ADLER 


Schalterstellungen SHEDO3 Servo Coarse PWA (EM3 
Switch selection SHEDO3 Servo Coarse РИА (EM3) 


Poti zur Einstellung der 
Servo Geschwindigkeit 

Poti for adjustment of the 
Servo speed 


Testpunkte 
Test points 


56 Sektoren Standardeinstellung 
16 56 Sectors standard adjustment 


A S1-8 muß im normalen Betrieb eingeschaltet sein (ON) 


zur Einstellung der Servo-Geschwindigkeit auf OFF 


S1-8 must be switched on in normal operation (ON) 
for adjustment of the Servo speed on OFF 


A Einstellung Sektoranzahl 


d,e 


Adjustment of number of sectors 


| 


3.01.01.03 


TA 1600/30 


/ A TRIUMPH-ADLER 


CMD-Laufwerk/CMD-Drive 


T083HS 


TTQ3HS 
OTQSHS 
OTQAHS 
6003HS 
8003HS 
8003HS 
LOG3HS 
9003HS 
S003HS 
7003HS 
£003HS 
¿003HS 
T0Q3HS 


e[npoy 
:*J1bneg 


W3 
W3 
W3 
W3 
W3 


e cN м XO P 


əoSeTd 
:Z238Td 


utau 
ef 
ureu 
ef 
ef 
ef 
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3.01.01.04 
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TA 1630 - CMD-Laufwerk 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Blockdiagramm für die Kopfeinstellung 


S3 S2 S1 
© Schwarz 


O Lesesignal 
AZPV-Board 
Bestückungsseite 


Head alignment Extender PWA 


(Platte nur in EM4 einstecken) 


SHEDO6 R/W Preamp 
PWA 
ses (Bestückungsseite) 


ооо 
ооо 


Seo к = 
J8 
Datenkabel 


(С0000.00 758.82394) — 


A 


Servo & Daten-Kabel (CD 000.00776.12337) 


A Bei der Kopfeinstellung muB der Schalter 


SHEDO4 Servo fine DNA (EM6) 
Bestückungsseite 


Millivoltmeter 


auf "50" stehen, wenn eine genaue An- 
zeige gewährleistet sein soll. 


Grundeinstellung der Schalter 


SL -P 
S2 : RW 
S3 + Xl 


Servokopfselektierung 
FXD = Festplatte 
NORM = Wechselplatte 


Selektierung der gelesenen Signale 
S = Servo-Signal 
D = Daten-Signal 


| [3.01.02.01] 


TA 1630 7/1 
CMD-Laufwerk TRIUMPH-ADLER 


Stichpunkte zur Kopfeinstellung_ 


. Die Hardware für die Kopfeinstellung installieren und einschalten. 


' Schalter an der Head-Alignment-Verlängerung auf Fixed. 


10. 


11. 


l2. 


13. 


. Direktes Suchen zu Zyl. 404 (Noch mit der Festservoinformation). 
. Wechselservokopfjustage auf OV + 50mV Abweichung. 


. Auf Zyl. 000 und 822 dürfen diese zwei Signale nicht zu sehen 


. RTZ ausführen, der Festservokopf geht auf Position 00. «л 


. Um das Wechselservosignal sichtbar zu machen, 51 auf der SHEDO4 


(EM6) in Position S umschalten. 


. Wechselservokopf rückwärts bewegen bis Outer Guard Band 


anschließend in Richtung Zyl. 94 r4 [^ (Die Kopfschrauben'sind 
mit 4-6 Inch-Pounds angezogen). 


sein. (An oder /|/ outer bzw. inner Guard Вапа). 


. Direkte Suche nach Zyl. 008 und nach Zyl. 800 um eine Abweichung 


von< + 600 mV sicherzustellen. 


Ist eine Korrektur nótig, erneut die Abweichung von< + 50 mV 
auf Zyl. 404 überprüfen. xS 


. Wechselservokopf mit 12 Inch-Pounds festziehen und erneut auf eine 


Abweichung von € * 100 mV überprüfen. 


Schalter Sl an der Head-Alignment-Verlángerung auf Normal und RTZ 
ausführen. Hier mit dem Wechselservokopf auf Zyl. 99 positionieren. 


Direkte Suche nach SH 404. Schalter Sl auf der SHEDO4 гое) 
in Position 0 umschalten um die Daten der Wechselplatte sichtbar 


Zu machen. 


Den Wechseldatenkopf auf< + 50 mV justieren. (Die Kopfschraube -— 
ist mit 4-6 Inch-Pounds angézogen). 


Wechseldatenkopf mit 12 Inch-Pounds festziehen und erneut auf eine 
Abweichung von < + 100 mV überprüfen. 


| Perr 


y A TRIUMPH-ADLER 


TA 1630 - CMD-Laufwerk 
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TA 1630 - CMD-Laufwerk 7A 
TRIUMPH-ADLER 


Fehlerbeschreibung CMD-Laufwerk 


Binär-Code HEX-Code Ausführungsfehler 

00001 01 Zuriick auf Spurmitte 

00010 02 Warten auf Fein Mode 

00011 03 Nach Suchen, auf der Spur 

00100 04 Warteschleife 

00101 05 Bewegung zuriick auf Null 

00110 06 Ende der Geschwindigkeitstabelle 

00111 07 Kopf laden 

01000 08 Warte auf AGC während Kopf laden 

01001 09 Warte auf Laden Spurmitte oder RTZ (Zuriick 
nach Null) 

01010 0A Während Laden oder RTZ 

01011 OB OFFSET-Aktiv 

01100 0С Lösch-OFFSET 
Fehlerart 

01111 OF Spindel startet bzw. stoppt nicht in 2 Minuten 

10000 10 Spindelstart größer 70 sec. 

10001 11 Keine Spindelbewegung oder innerhalb 1 Min die 
neue Geschwindigkeit nicht erreicht 

10010 12 Solid-State-Relais wird nicht angesteuert 

10011 13 Fehler am Solid-State-Relais 

10100 14 . Stopzeit überschritten 

10101 15 Ausfall des Emergency Retract Kreis 

10110 16 Ausfall vom normalen Retract Kreis 

10111 17 Zylinderadresse größer 822 

11000 18 Länger als 1200 us außerhalb der Spur 
(Position verloren) 

11001 19 Unerwartete AGC beim Kopfladen (Köpfe noch 
nicht ganz geladen) 

11010 1A Verlorene AGC (Servo Information verloren) 

11011 1B Umdrehungsfehler 

11100 1C Keine Geschwindigkeitsimpulse 

11101 1D Zulässige Zeit ist abgelaufen 

11110 1E Keine Beruhigung auf der Spur 

11111 1F Die M.P. Fehlercode sind ausgelesen (der MP 


hat nichts mehr zu sagen) 
Anmerkung! 
CR3 - CR7. "1" bedeutet Licht an, 


"O" bedeutet Licht aus. d [ аво 
3.01.03.02 


TA 1630 - CMD-Laufwerk déi 
TRIUMPH-ADLER 


Geráte- und Kopfeinteilung 


Darstellung der logischen 
Geräte Nr. (vom Controller 
durch den Schalter 2 


zugewiesen) 


96 MB 64 MB 32 MB 


Physicalische Darstellung der 
Plattenoberflächen und der 
logischen Kopfnummern 


Plattenoberflächen Nr. = Head 
Nr. für die Eintragung von 
defekten Spuren 


3 
AA AA AAA 


Festplatten 
сл 


d 
| [3.01.04.01 
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Headnummer-Umrechnung zur Bad-Track-Festlegung im INV-Kommando 


* Bedingung: Das B.S. wurde von der Wechselplatte des ersten Laufwerks in der Kette geladen, 


Die auf dem "Error Label" angegebenen Headnummern sind wie folgt zur Bad-Track-Eingabe umzusetzen: 


CMD 16/16-CMD 16/16 1.Drive 


2.Drive 


CMD 16/48 


CMD 16/80 


CMD 16/16-SMD80-SMD80 1.Drive 


2.Drive 


3.Drive 


SMD80-SMD80-SMD80 


1.Drive 


2.Drive 


3.Drive 


Angegebene Einzugebende 


Headnr. Headnr. Tracknr. 


DSO2 
0501 


8.5. 

von 1. 
Wechselplatte 
geladen 


Standard 
Unitnr. 
(Auto Load) 


о © 
awn 
oo 
г 


.. dalav-HdWniaL Y 4 
| 


| 


0503 
0504 


0501 
0502 
0503 
0504 


0501 
0501 
0501 
0502 
0503 
0504 


0501 
0502 


0503 
DSO 
DS03 


DS03 
0503 


0504 
0504 
0504 
0504 


0501 
0501 
0501 
0501 
0501 


0502 
0502 
0502 
0502 
0502 


0503 
0503 
0503 
0503 
0503 


| 
0504 


Wong FOI = DE9L ҮІ 


e 
Angezeigte Fehler auf SHEDO2 
Schalter/Anzeige 
Kontroll/MUX РИА (SHEDO2) 
Beschreibung der Anzeigerbedeutung/ 
Funktion 
0 10 * * * * x* Kopfwählfehler. Zeigt an, daß der Versuch ge- 
(NH) macht wurde, einen nicht vorhandenen Kopf zu 
: wählen, 
SSES Leuchter nur auf, wenn М.Р, aktiv ist. 
D * 01 * * + x | Schreibfehler. Wechsel- oder Gleichstrom im 
(WF) Schreibkreis sind fehlerhaft, 
Q *. Q * Tp * * ж Schreiben oder Lesen vom Zylinder. Zeigt an, 
(W-R) daB versucht wurde, während einer Suche, RTZ 
oder Datenträgeränderung zu schreiben oder zu 
lesen. 
O * Q * * py * ж Schreib- und Lesefehler. Zeigt an, daB versucht 
(W+R) wurde, gleichzeitig zu schreiben und zu lesen. 
D ED AER CLA Spannungsfehler. Zeigt eine Spannung unter der 
(VF) normalen Spannung an. 
Qo 
c 0 €g ow E АЕ! Zeigt eine Mehrfachkopfwahl (zwei oder mehrere 
ри (HS) Köpfe gewählt) an, 
Kä 1A0 1 + O 0C9 C8 Die zwei Bits der höchsten Ordnung der gegen- 
5 T (512) wartigen Zylinderadresse durch die erste 51- 
c (256) Betätigung angezeigt. Stellt Fehler der Art 1 


zurück. 


A-0—1—+67-£6-C5-C4 
T128) (32) 
(64) (16) 


3A 0 1 *C3 C2 СІ CO 
T (8)(4)(2)(1) 


der gegenwártigen Zylinderadresse, angezeigt 
durch zweite S1-Betatigung. 


~ 


Die vier Bits der unteren Ordnung der gegen- 
wartigen Zylinderadresse durch die dritte 
S1-Betátigung angezeigt. 


440100000 Trennzeichenzustand zwischen Zylinderadressen- 
anzeigeart und Mikroprozessor-Fehleranzeiger. 


A 01 M, M. M, M. M Eine hexidezimalcodierte Binärzahl (M4-MO) 
d. NCC. zeigt an, daß von Mikroprozessor festgestellter 
Fehler vorliegt. Die Betätigung von 51 zeigt 
den Code vom ersten Fehlerspeicherplatz an, 
der einen Fehlercode enthält. Spätere Betäti- 
gungen von S1 zeigen alle anderen gespeicherten 
Fehlercodes an, und zwar jeweils eine, bis alle 
angezeigt wurden. Jeder Platz wird, wenn ange- 
zeigt, gelöscht. In Tabelle 6-7 sind alle 
Fehlercodes und Bedeutungen aufgeführt. 0111111 
zeigt an, daß alle M.P. Fehlerzusammenstellungs- 
codes angezeigt wurden. 


ETC. 


Servorgeschwindigkeitseinstellung. CR3 on zeigt 
an, daß die Geschwindigkeit während der Suche der 
maximalen Zylinderzahl sehr langsam ist, 


A0110000 

A 0 1 01 0 0 0 CR4 ON zeigt an, daß die Geschwindigkeit während 
der Suche der maximalen Zylinderzahl langsam ist. 

A0100100 CR5 on zeigt an, daB die Geschwindigkeit wahrend 
der Suche der maximalen Zylinderzahl richtig ist, 

A 0100010 CR6 on zeigt an, daß die Geschwindigkeit während 
der Suche der maximalen Zylinderzahl schnell ist. 
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TA 1630 - SMD-Laufwerk 


y A TRIUMPH-ADLER 


Verkabelung 
Cable installation 


IJ4 
A Cable 


IJ2 
B Cable 


Channel II 
1/0 Card (А202) 
(nicht benutzt) 


Pinl Disk-Controller 


Gerät 2 Gerat 1 
Drive 2 Drive 1 Drive @ 
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TA 1630 - SMD-Laufwerk 


ү А TRIUMPH-ADLER 
Physikalischer Platz der Baugruppen 


Physical Location Codes A2B10 


A2B01 | A2C1 
(24,22) 


A3A02 АЗАОЗ Ass 
(2102) P 


A3L1 (J101) 
(0202) 
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TA 1630 - SMD-Laufwerk 


¿£83HS 
T£83HS 
79Q3HS 
£903HS 


2903HS 
1903HS 


0S03HS 
69$ 03HS 


85 03HS 
190395 


99 03HS 
£9 03HS 


1703HS 


0t 03HS 
6£03HS 
8£03HS 
L£Q3HS 
9€03HS 
S£Q03HS 
?£03HS 
££03HS 
T£Q3HS 


:addnibneg 


ТОМУ 

TIZV 
vOVEV 
TOVIV 
ZOVTV 
S0vev 


c0vev 
DVC 


0TaZV 
6082V 


Б А 
LO0SZV 


9082V 
20921 


TOdZV 


oTvzv 
60VZ2V 
BOVZV 
LOVZV 
90YZY 
IKEA 
аА 
£0Vvzv 
TOVZV 


:24ета 
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preg 


A4XV “Sy duoj 


NINS Id 
NAXI Jd 
№023 Id 
NCZN Jd 
N23 Id 
AWSI Id 
ANIW Id 
A114 Id 
AX 13 Id 
AM143 Id 
ANYC Id 
ANLA Id 
A9S9 Id 
Ad14 Id 
ANIA Id 
лос Id 
AZ19 Id 
AYIH Id 
лала Id 
AYSH Id 
AS13 Id 


" 


preg 


:Bunuyotazag 


60024 * 05/00 ° 00002 
00£19*'85/00' 00009 
00T69°S2200° 00002 
70 *8</00 * 00002 
00Тт2& * 85/00 * 00009 
TT¢68°7¢200° 00002 


STZT9°0S200° 00009 
L0TZ29°0S200° 00002 


0067S°T?S00° 00002 
€TLLL°27S00° 00009 


£069L°27S00° 00002 
$0S58L'Z* S00' 00909 


10184 * 27<00 * 00002 
TIZ£9* Т7<00 * 00002 


10119 *Т7<00 * 0000) 


Т0<26 "Т7<00 * 000323 
10661 * 27<00° 00009 
90414 * 27<00 * 00002 
0ТА64 * 27500 ° 00009 
#0464 * 27500 * 00009 
80T9L°27S00° 00009 
70729 * 2ъ<00 * 00009 
£T1192'29$00* 00009 
#0694 * 27<00 * 00002 
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TA 1630 - SMD-Laufwerk TA 
TRIUMPH-ADLER 


Wartungsschalter und Fehleranzeigen 
Maintenance switches and fault Displays 


ON-CYLINDER (WRITE + READ) Fault 
AO4CR5 


Velocity adjustment 
E2R6 


Write fault 
A04CR4 
Head select fault 
ANS R3 

Read * write fault 
et R2 
Voltage fault 
AO4CR1 


V 


e 


О, 


Local Remote 


А0451 А0452 
Maintenance fault Maintenance unit 
gq — -&— — — 
Clear Norm Disable Norm 
Service-Schalter Serviceschalter für 


zum Fehler löschen OFFLINE Betrieb (Disable) 


Bye | LG ml 


TA 1630 - SMD-Laufwerk 7A 
TRIUMPH-ADLER 


Einstellung der Geschwindigkeitsverstärkun (80 MB) 


CH1: VOLTS/DIV TEST POINT M 
ame 
(1:10) 
0.2 V FTU + ON 
CYLIN- 
DER 


Exerciser anschließen und 80 MB Pack einlegen. 


Bei geschlossenem Laufverkgeháuse für mindestens 
10 Minuten random seek Command, damit sich die 
Laufverktemperatur stabilisieren kann. 


Suchlaufe stoppen und Oszilloskop vie unten an- 
schließen. 


Continous seek zwischen Zylinder O und 822 aus- 
führen. 


Die volle Suchzeit (Full Length Seek Time) messen. 
Der Abstand zwischen On Cylinder-Impulsen sollte 
52 bis 54 ms betragen. 


Entspricht die volle Suchzeit nicht dem vorge- 
schriebenen Wert, muß die Geschwindigkeit durch 
Potentiometer E2R6 auf der Baugruppe SHED37 ein- 
gestellt werden. 


Laufwerk auf Normalbetrieb umschalten. 


FULL LENGHT 
SEEK TIME 


OSCILLOSCOPE SETUP 


Time/DIV : 10 ms 
TRIGGER : CHI 


| la 09 01 os] 


TA 1630 - SMD-Laufwerk TA 
TRIUMPH-ADLER 


Einstellung der Sektoranzahl auf der Baugruppe SHED48 
Sector Select Switch settings on Group SHED48 


Schalter auf der Baugruppe SHED48 
Switches located on SHED48 card in logic chassis 


A 


Switch Number 


Sektor Anzahl Schalter 


Number of Switch Number 


45 6 7 8 


d 
0 
L 
1 
1. 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
Ü 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
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TA 1630 - SMD-Laufwerk TA 
TRIUMPH-ADLER 


Messaufbau für die Kopfeinstellung 


Head aligment setup 


Head select/ 
3 Read amplifier card 
= A3A02 
SHED62) 


Bestiickungsseite AZPV-Karte 


Head alignment Kabel 


Steckplatz des Kabels 
auf pins 8 bis 11 A+B 


LOGIC CHASSIS LOCATION A2A02 


Ground Signal 


Logic chassis 
wirewrap pins 


Oscilloscope 
Connection 


Plattenober- 

flächen-Nr. 

Recording Kopf-Nr. 
Schutzplatte Surface Head 


oben Number Number 
Top cover pu E 


50-500nV 


disk mE NN += И 
' 13 
2 (SERVO) 
3 es dm 
4 Сз 
i === 
Schutzplatte 5 L4 


unten Ф š 


Bottom cover 
disk 
Stichpunkte zur Kopfeinstellung: 


1. Die Hardware für die Kopfeinstellung installieren (Bild 
oben) und einschalten. 
AZPV-Schalter: Sl in Stellung P, S2 in Stellung S, 
S3 in Stellung X.1 


2. Servo Head offset auf den Spuren á und 5 überprüfen, 


Servo-Kopf mit 12 Inch-Pounds anziehen. 


3. Schreib-/Leseküpfe mit 5 Inch/Pounds anziehen, Schalter 
2 auf der AZPV-Karte auf RW umschalten. W 
4. Am Exerciser einzustellender Kopf selektieren. 


5. Mit CE-Pack auf Spur 245 positionieren und Abweichung 
‘von OV+ 75 mV überprüfen, gegebenenfalls einstellen. 


6. Kopf mit 12 Inch/Pounds festziehen, nach ca. 2 min. seek 
zwischen den Spuren 240 und 245, erneut auf eine Abweich- 
ung von OV + 150 mV auf Spur 245 überprüfen. 


7. Für die weiteren Köpfe nach Punkt 4 bis 6 verfahren. 


е | [3.02.02.02] 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Floppy Disk TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte FDE 
FDE Board 


Stepper motor 
= |- m 


r---- 


A Power supply DC ex Laufwerk 


Drive unit 


s. 
O 
ës, 
эе ES 
op o 
Se es 
ire 
с о 
о p< 
Oo] + 
с 
oO] o 
<I © 
42 
= 
OTs 
KA N 


Lese- 


Schreibkopfe ; 
me Read/ 
write heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel. (Gerät 1-2-3-4) 

Der AbschluBwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerát in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerát 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1+2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 A is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 


Points 1+2 = measuring points for read and write signals. 
Point 12 = Indextestpoint. 
d,e 


1. Austausch- 
Spd al 3.03.01.01 


TA 1620 / TA 1630 7A 
Floppy Disk TRIUMPH-ADLER 


Überprüfung von FDE Laufwerken 


1: Sichtkontrolle (Diskettenführung - Verriegelung - Lese - Schreibkopfe - 
Schalterstellungen) ` ; 


2. Uberpriifung der Kopfeinstellung (Cat Ey-Azimuth-Einstellung) 
Benötigte Hilfsmittel 


a) 1 Oszyloscope 
b) 1 CE Diskette 


c) Stand Alone Test TA 1620 
DD FLOP Test TA 1630 
Exerciser 


3. CAT EY Einstellung 


a) CE Diskette in das zu testende Gerät einlegen 
b) Steppen in die Spur 38 


c) Trigger extern negativ an TP 12 (Index) 
CH1 an TP1 AC 
CH2 an TP2 AC 
Volt. Div. 100 mV 
Time Div. 20 ms 
Strahlenstellung A * B invertiert 


Korrekt Falsch Falsch 
Die beiden Augen müssen in einem Verhältnis von 70 % zueinander stehen ww 


(max. zulassige Abweichung sind 30 %). 


à | | [3.03.01.02] 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Disk 


y A TRIUMPH-ADLER 


a) Diskette in das zu testende Gerát einlegen 
b) Steppen in Spur 76 


2. AZIMUTH Einstellung 


c) Trigger extern negativ an TP 12 (Index) 
CH1 an TP1 AC 
CH2 an TP2 AC 
Volt Div. 50 mV 
Time Div. 500 ps 
Strahleneinstellung A + B invertiert 


Korrekt 


Korrekt 


Korrekt 


Bevor diese Tests durchgeführt werden konnen, sollte sich die Testdiskette 
mindestens 20 Min. im gleichen Raum als die Anlage befinden, um sich an die 
Raumtemperatur anzupassen. 


WICHTIG 


Diese Überprüfung der Laufwerke sollte auch nach einem Austausch von Laufwerken 
unbedingt durchgeführt werden. 


3.03.01.03 
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TA 1620 / TA 1630 
Floppy Disk 


to the controller 


s 
Ф 
= 
sss 
o 
© 
42 
= 
o 
o 
= 
2 
N 


d,e 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte FDE (Ausführungsstand 10 bis 13) 
FDE Board (Version level 10 to 13) 


Stepper motor 
= ne 


e 
d А Power supply DC on Laufwerk 


MM ee 
Drive unit 


о = 
Mee? 
со eo 


Lese- 

Schreibkopfe ° 
we Read/ 

write heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel. (Gerät 1-2-3-4) 

Der AbschluBwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerát in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerát 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1+2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 = Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 (DS1) is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1+2 = measuring points for read and write signals. 

Point 12 = Indextestpoint. 


2. Austausch- 
Kë we 3.03.01.01 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Floppy Disk TRIUMPH-ADLER 


Überprüfung von FDE Laufwerken 


1: Sichtkontrolle (Diskettenführung - Verriegelung - Lese - Schreibköpfe - 


Schalterstellungen) Ç J 


2. Uberpriifung der Kopfeinstellung (Cat Ey-Azimuth-Einstellung) 
Benötigte Hilfsmittel 


a) 1 Oszyloskop 
b) 1 CE Diskette 


c) Stand Alone Test TA 1620 
DD FLOP Test TA 1630 
Exerciser 


3. CAT EYE Einstellung 


a) CE Diskette in das zu testende Gerät einlegen 
b) Steppen in die Spur 38 


c) Trigger extern negativ an TP 12 (Index) 
CH1 an TP1 AC 
CH2 an TP2 AC 
Volt. Div. 100 mV 
Time Div. 20 ms 
Strahlenstellung A + B invertiert 


Korrekt Falsch Falsch 


CO €x SO = 


Die beiden Augen müssen in einem Verhältnis von 70 % zueinander stehen 
(max. zulässige Abweichung sind 30 X). 


i | [3.03.01.02] 


TA 1620 / TA 1630 7A 
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2. AZIMUTH Einstellung 


a) Diskette in das zu testende Gerät einlegen 
b) Steppen in Spur 76 


c) Trigger extern negativ an TP 12 (Index) 
CH1 an TP1 AC 
CH2 an TP2 AC 
Volt Div. 50 mV 
Time Div. 500 us 
Strahleneinstellung A + B invertiert 


Korrekt Falsch 
Korrekt Falsch 
Korrekt 


Bevor diese Tests durchgeführt werden können, sollte sich die Testdiskette 
mindestens 20 Min. im gleichen Raum als die Anlage befinden, um sich an die 
Raumtemperatur anzupassen. 


WICHTIG 


Diese Überprüfung der Laufwerke sollte auch nach einem Austausch von Laufwerken 
unbedingt durchgeführt werden. 
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Zum Controller 
To the controller 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Disk 


Schaltplatte FDE (Ausführungsstand 5) 

Die Brücken müssen wie in der Abbildung gesteckt sein 
FDE Board (Version Level 5) 

The jumpers must be plugged as in the drawing. 


Schrittmotor 
| Stepper Motor TP13 TP12 TP26 
E oa Š 


> D 
TP25 
e 


Laufwerk 
Drive Unit 


851 


Abschluß- 
Widerstand 
Terminating 
Resistor 


Schreib- 
leseköpfe 


Write/ 
Read Heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel. (Gerät 1-2-3-4) 

Der Abschlußwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerät in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerät 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1+2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 (DS1) is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1*2 = measuring points for read and write signals. 

Point 12 = Indextestpoint. 
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zum Controller 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Disk 


r А TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte FDE (Ausführungsstand 6 bis 9) 

Die Brücken müssen vie in der Abbildung gesteckt sein. 
FDE Board (version level 6 to 9) 

The jumpers must be plugged as in the draving. 


Schrittmotor 
Stepper Motor 


Laufwerk 
Drive Unit 
TP12 
e 
PA 
A 
'o 
$. 
ә 
= 
o 
со 
O 
N = 
42 
o 
ә 


Abschluß- 


Widerstand 
LC hermi nating 
exe Resistor 
IT pri 


TP1 Lese/Schreib- 
е kopfe 


jM in qe 


e Write/ 
Read Heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel, (Gerät 1-2-3-4) 

Der AbschluBwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerät in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerät 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1+2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 = Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 (DS1) is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1*2 = measuring points for read and write signals. 

Point 12 


Indextestpoint. 
d,e [ 3. Austausch- [5 93.01.05 | 


zum Controller 


TA 1620/TA 1630 7/1 
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Schaltplatte FDE (Ausftihrungsstand 14) 

Die Brücken müssen wie in der Abbildung gesteckt sein. 
FDE Board (version level 14) 

The jumpers must be plugged as in the drawing. 


Schrittmotor 
Stepper Motor 
= EE 


850% o MI ` Laufwerk 


851 
l. 


Drive Unit 


= 

ы Y DL HLL 
= ео eos ee 
o 

H 

4 

Ss 

о 

o 

@ 

5 S3e e. 51 

& eS2 AbschluB- 

EE 


Widerstand 
Resistor 
e—e 
IT Iru 


MF Mg Lese/Schreib- 


köpfe 

M2FMe Write/ 

Read Heads 
TP2 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel, (Gerät 1-2-3-4) 

Der Abschlußwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerät in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerät 1 (DS1) letztes Gerät in der Kette. 

Bei der TA 1630 ist das Gerät 2 (DS2) letztes Gerät in der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1+2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 = Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 (DS1) is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1+2 = measuring points for read and write signals. 

Point 12 = Indextestpoint. 
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Steckerbelegungen des Floppy-Disk-Drive beim Anschluß an den 
Controller SHCE21 


Stecker/Brücken ge 
MLC offen g Funktion 
5-9 |10-13| 14 schlossen 
051 | 051 | 051 051 = Laufwerk 1 am ЅНСЕ21 
052 |052 | 052 DRIVE SELECT 052 = Laufwerk 2 am SHCE21 
DS3 | DS3 | DS3 (physikalisch) DS3 
DS4 | DS4 | DS4 DS4 
1B 1B 1B x 
2B 2B 2B x 
3B 3B 3B x 
4B 4B 4B x 


Laufwerk 3 am SHCE21 
Laufwerk 4 am SHCE21 


Side Select Option benutzt Drive Select 


Sector Output 

Weiche für Ready Output 

Index Output 

Radial Head Load 

Radial Head Load 

Radial Head Load 

Schrittmotor Enable mit Head Load 
Wird für Drive Select benotigt 


Hs |Z [as [| x [Zesiseitig (Status Ausgabe) — | 
[pc [nc poc | | x [Sigal für Diskettenwechsel | 
ш [m | IM | | x |Schreibstromabsenkung ab Spur 43 — | 
AEREA 
851 | 851 | 851 X Hard-Sectorierung 

H |H |H | — | x  jHedtoadd ——— — O 
IRL [Hi | r | | x [Head-loadlatch — C] 
Y (Y [Y |x T [Wird vom Head-Load benutzt O — 
por for |p | | x [Door Lock Latch —  — — — | 
IR [км [RM || x [Modifiziertes Ready  - | 
RS |RS | RS | x | X {Standard Ready Cid 
fos | | | x | [Versorgung des Schrittmotors d. Drive Select. | 
D |D | | x | [Alternativer Eingang in Benutzung — | 
e [C | T x | lead Load für alternativen Eingang — —  — 
ln m I ee НАННЕ 


S1 Side Select benutzt den direkt Select 
S2 Standard Side Select 

S3 Side Select benutzt den Drive Select 
k Terminator wird benutzt 


FS FS FS X 


MFM] x [| [Schreibformat ist M2FM 
PAF | AF [MFM | — | х  jSchreibformat ist MFM 
Oo [mp | x  jSchreibformat ist FM 
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Verbindungspunkte Verbindungspunkte 
220 V 3-8 110 V 3-1und4-8 
240 V 6-9 100 V 1-2und4-7 


A LED am Chassis durch Fenster sichtbar 


LED 


S eo o ® 
* 60 V Druckkopfspannung 


-12 +12 + 36 V Schlitten u. EF Antrieb 
Logikspannungen 


Fehlercodes, die vom Selbsttest angezeigt werden 


Evtl. Def. Chip 


Anzeige Fehler IC-Typ 
ø Bedienfeld 8255 IC Nr. 36 
1 RAM-Bereich 1 EOß® - EFFF 2114 IC Nr. 1+ 2 
2 " 2 F009 - F3FF 2114 IC Nr. 6+ 7 
3 н 3 F490 - F7FF 2114 IC Nr. 12 + 13 
4 y 4 F809 - FBFF 2114 IC Nr. 20 + 21 
5 н Kurzschluß am 
Adressbus ADRØ - ADR15 
6 DMA-Controller-Softw. Request 9517 IC Nr. 19 
7 DMA-Controller-Hardw. Request 9517 IC Nr. 19 
8 Interrupt-Controller-Timer 2 9519, IC Nr. 32, 33 
8253 
9 Interrupt-Controller-Timer ĝ 9519, IC Nr. 32, 33 
8253 
A ILO-Port-Steuerung 8255 IC Nr. 51 
A B Test-Beginn 
š C Gehäusedeckel offen 
D Schnittstellenfehler 8255 IC Nr. 47 
E Papierende 
F 


Übertragungsfehler Parity, Overrun, Framing 
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Abbildung 1 


m | 
— 1 
CO 
CO 
CO 
— 
CC 
тш 7 


ll |© 


8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 


со 4» ro — co 4 no r5 
кегә co |o o: N ОО 
со Ф ^O = co nn 


Schalter 1A 


| i NS ZEICH. Gen. Int. ZEICH. Gen. National 
| K8/ N = Zeilenschaltung ON = Zeilenschaltung 
й погта 1 autom. nach CR 
Kontakte 


OVER 
eilen Norma 


0 SKIP 2 Zeilen 
1 SKIP 4 Zeilen 
1 SKIP 8 Zeilen 
Schalter 1 B Einstellung der Schnittstelle V24 
zum verwendeten Kabel 
Kontakte 
3 4 Verwendetes Kabel 
g Universalkabel SHCF 68 E 711.21119 
SHCF 69 E. 712.2]119 
1 bisheriges Kabel SHCF65 E 705.21119 
OPEN =Й ON = 1 


2. Austausch- 
Hä" 9.01.01.02 


TA 1620 / TA 1630 
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Schalter 2 A 


со 


— н ООО О 
н н О О н ~ Оо О 
онон он O 


Schalter 2 В 


Kontakte 
1] 2] 3 


Kontakte 
5 | 6 Baudrate 


A 
Š 


Asynchron 
Synchron 


y A TRIUMPH-ADLER 


Kontakte 
51617 


Baudrate 


Baudrate 


со 


0 1.800 Baud 
1 2. 
0 Los 
1 35 
0 4. 
1 7» 
14. _ 9 Norm 
1 9. 


Schnittstellenbedingungen 


Zeichen 
Synchr.Charakter 
Parity E=EVEN 

0=0DD 
Datenlánge 
Datalength 


ә 
ә + 
Y 
— O 
Q 

eo 
oo 
+4 + 
ny 


Synchr. 


Normal 
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Schalter 3 Formatlänge 


Kontakte 


2 13lalsleı 
0 0 0 0 0 


ЕЛ ЕЛ ИЛИНИШИ 


0 Zeilen 

0 0 0 1 Zeile 

0 2 Zeilen 

0 3 Zeilen 

0 4 Zeilen 

nd so weiter bis 
і |1 |і [а [а fa] 255 Zeiten 
Beispiele: 


Standard-Einstellung am System TA 1620 / TA 1630 


@ 


— Zeile 
— Baud- normal 
Format- rate Skip 
—— 
lange 9600 Band 2» 
72 Zeilen “© 
а. 
— o Аѕупсһгоп Drucker- 
e ohne identifi- 
E Parity kation 
8 Bit = 0 
e Daten 
1 Stopbit 
d 1 


Austa 
blatt 


usch- 


5.01.01.04 


(+ 
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Schnittstellenschalter bei V11 Anschluß 


Schalter ] A = Stationsadresse 


Kontakte 5-8 


Kontakte: 
5 6 7 8 


0 0 0 1 SP 01 

0 0 H 0 SP 02 

0 0 1 1 SP 03 oder LP 03 
0 1 0 0 SP 04 oder LP 04 
0 ii 0 1 SP 05 

0 1 T 0 SP 06 

0 1 1 1 SP 07 

1 0 0 0 SP 08 

0 = OPEN 1 = ON 


Schalter 1 B = Gerátedefinition 


Kontakte 1 2 3 4 


0 
0 


1 0 Stationsprinter (SP 01 - SP 08) 
0 0 Lineprinter (LP 03 / LP 04) 


m о 


Schalter 2 A = Baudrate 


Kontakte 
5 6 7 8 Baudrate 


1600 Baud 

2400 Baud 

35520 Baud 

4504 Baud 

4800 Baud 

6400 Baud 

9600 Baud 

19200 Baud 
38400 Baud 

57600 Baud = Normal V11 


FrHroooooooo 
G O; k= r= кєз Q O О 
oOoOo0rroorroo 
RLOrorororo 


Schalter 2 B = Sonderfunktion 
Kontakte 3 Umschalten Zeichengeneratoren 


Kontakt 3 
Kontakt 3 


Open Zeichengenerator International 
On Zeichengenerator National (z.B. Deutsch) 


5.01.01.05 


I 
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Schnittstellenschalter bei Vll AnschluB 


Schalter 2 B 


Kontakte 1 2 


Anzeige Fehler rob definiert) 


0 Abbrechen beendet (Sendung) 

1 DMA hat kein Byte übertragen 

2 Anzahl der übertragenen Bytes zwischen SDLC und 
DMA sind ungleich 

5 Oberes Byte des Blocklängenzählers in DMA ist 
ungleich '0' 


Kontakte 1 2 
1 


Anzeiqe Fehler enau aufgeschlüsselt 


Unbekannter Fehler 

Nicht móglich 

Nicht móglich 

CRC-Fehler 

Abbruchzeichen erkannt 
Ruhezustand (Idle) erkannt 

EOP erkannt 

Frame weniger als 32 Bits 
DMA-Überlauf 
Speicherpuffer-Überlauf 
Tragererkennungsfehler 
Empfanger-Unterbrechungs-Uberlauf 
Vorzeitige Sende-Unterbrechung 
Nicht móglich 

DMA-Überlauf 
Sendebereitschaftsfehler (CTS) 


т гт со с) со > \0 обы О \л{ \хюкююҥ O 


Schalter 3 = Formatlánge Einstellung vie bei V24 


Standard Einstellung TA 1650 mit Vl11-Anschlu0 


Formatlange 72 Zeilen, Stationsprinter 1, internationaler 
Zeichengenerator, Baudrate 57600 Baud. 


3 2 1 Schalter 

0 1 1 Kontakt 8 
0 0 0 Kontakt 7 
0 0 0 Kontakt 6 
1 1 0 Kontakt 5 
0 0 0 Kontakt 4 
0 0 1 Kontakt 3 
1 0 0 Kontakt 2 
0 0 0 Kontakt 1 


1 = Kontakt ON 
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Schnittstellenkarte V11 


Schalter 4: 


Kontakte 2, 


Kontakte 5, 


Kontakte 7, 


312 312 


SCH 3 [e e] [ee *]5ch 2 


5, 4 offen 


6 geschl.: 


offen: 


8 geschl.: 


offen: 


/ A TRIUMPH-ADLER 


SHDVO2 


Stecker- 
stift Signale 
9 Sendedaten 
10 Sendedaten 
11 Sendetakt 
12 Sendetakt 
15 Empfangstakt 
18 Empfangsdaten 
21 Empfangsdtane 
25 Empfangstakt 


Wenn die Taktübertragung 
auf einem gemeinsamen 
Leitungspaar liegt (Sende- 
und Empfangstakt). 


Wenn Sende- und Empfangs- 
takt auf getrennten Leitungs- 
paaren übertragen werden. 


Wenn Sende- und Empfangs- 
daten auf einem gemeinsamen 
Leitungspaar ligen (Halb- 
duplex). 


Wenn Sende- und Empfangsdaten 
auf getrennten Leitungspaaren 
liegen (Vollduplex). 
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Schnittstellenkarte V11 SHDVD2 


Synchronbetrieb (mit Taktübertragung) 


Schalter 1: Stellung 1-3 
Schalter 2: Stellung 1-3 
Schalter 3: Stellung 1-2 
Schalter 4: alle Kontakte offen 


Interface Card V11 SHDVO2 


Synchronous operation (with clock transmission) 
Switch 1 : Positions 1-3 
Switch 2 : Positions 1-3 
Switch 3 : Positions 1-2 


Switch 4 : All contacts open 


d,e | 
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Netzteil SHDE 11 /Sicherungen 
Power Supply SHDE 11 /Fuses 


A 


d,e 


Si 2 Regelung_-12V/315 mA 
Fuse 2 Regulation -12V/315 mA 


Si 1 Regelung +12V/315 mA 
Fuse 1 Regulation *12V/315 mA 


i 4 Schlittenmotor 55V/2,5A 
Fuse 4 carriage motor 55V/2,5A 


Si 1 = Regelung + 12V/315 mA Fuse 1 = Regulation + 12V/315 mA 
Si 2 = Regelung + 12V/315 mA Fuse 2 = Regulation + 12V/315 mA 
Si 4 = Schlittenmotor 55V/2,5 A Fuse 4 = Carriage motor 55V/2,5 A 
Si 5 = Regelung 5V/4 A Fuse 5 = Regulation 5V/4 A 

Si 6 = Kopf/Nadeln 60V/4 A Fuse 6 = Head/needles 60V/4 A 
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SCHPL. ZEILENDRUCKER-INTERFACE SHDB21 
LINE PRINTER INTERFACE BOARD SHDB21 


= 
"£f H" 


Bestückungsseite 
Component side 


[hI ERROR LED 
СЪ | POWER LED 
СЪ | ONLINE LED 


401 Stecker 
zur 
SHDFO1 

410 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Normalstellungen. 
The switch positions indicated as shown are normal positions. 


Schalter 1: Baudrate Schalter Switch 1: Baud Rate switch 
Kontakt 5 ist ohne Be- Contact 5 is not used 
deutung 

Kontakt 


OPEN 


Contact 


г 
Ww 
P 


Baud Rate 


OOoOooooonumnunmumrmwpmawpmawuawmÓ 


ROPOrororororor 
Оњ њо Оњ њо оњ н оон н 


ООо kaktatakta OO ka ta н 


Normalstellung 
normal position 


2. Austausch- 
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SCHALTPL. ZEILENDRUCKER-INTERFACE SHDB21 


Schalter 2: Mode Instruction Schalter 


DEER e 


= 


g 


[= 

= 

O 

с: 

— | j| 

ct 

— 
Lo 
ct 
° 
La] 
со 
= 
ст 
л 


1 Bit 2 Bit 


Parity Generation 


I 
< 
= 


Parity 


ENABLE 


1 
d 


DISABLE 


Character Length 
T C T ° 
[ 1. 4 

6 Bits [17 Bits [8 Bits 


Baud Rate Factor 


UY 
E 
= 
O 
кє 
= 
o 
a 
(D 
| 
> 
B- 


Schalter 3: Selbst Test Schalter 
1 nach 2 = Selbsttest 
1 nach 3 = Normal 


SELBSTTEST AM DRUCKER: 


1. Drucker ausschalten, Schalter 3 auf 1-2 umstecken und wieder 
einschalten. 


2. Durch das Drücken der Taste ON-Line kann der Druck gestartet 
oder unterbrochen werden. 


3. Der Selbsttest wird fiir die ersten 72 Zeilen mit normaler 
und fur die nachsten Seiten mit halber Geschwindigkeit ausge- 
führt. Druckbreite 132 ASCII Character. 


4. Der Selbsttest wird am Ende der Seite nach dem Umstecken 
vom Schalter 3 auf 1-3 abgeschlossen, 


" 
+ [ЕТЕ Leem ms 
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Schaltpl. Zeilendrucker-Interface SHDB21 


Schalter 4: 1 nach 2 = Normal 
1 nach 3 = CTS WRD extern verwendet 
LED Funktionen 
ONLINE LED: Leuchtet, wenn Drucker ONLINE 
POWER LED: Leuchtet, wenn +5 V vorhanden 


ERROR LED: Wird zur Fehleranzeige verwendet 


Formularlängeneinstellung (SHDFO1) 


Die Formularlänge wird durch den Doppelschalter rechts 
oben, nach Öffnen der Frontklappe, eingestellt. Die 
Einstellung mit den Schaltern erfolgt hexadecimal! 

Auf der Schpl. Logik A muß die Brücke W 5 eingesetzt 
werden. 


Der Drucker kann auf eine Formularlänge von max. 132 
Zeilen eingestellt werden. 


Wird eine Formularlänge von 0 oder größer 132 Zeilen 
eingestellt, so nimmt der Drucker eine Formularlänge 
von 66 Zeilen an. 


Beispiele für die Formulareinstellung: 


Formularlänge Einstellung 
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SCHALTPLATTE LOGIK A SHDB 31 
LOGIC A BOARD SHDB 31 


Zeichengenerator 
Character generator 


Ба ed n3 [c3 [e 3 
HEARE 


Die Brücke W5 wird nur in Verbindung mit dem Interface 
Board SHDB21 und dem Formularlängeneinsteller SHDFO1 
eingebaut. 

Auf den Chipplátzen Fl bis K2 wurde der Zeichengenerator 
gesteckt, er besteht aus 6 Baugruppen. 


Jumper W5 is installed only in connection with the 
interface board SHDB21 and the form length selector 
SHDFO1. 


On the chip places Fl to K2 the character generator «у 
it consists of 6 modules. 


d,e | [5.02.01.04] 


TA 1620 / TA 1630 
Printer 17 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Schaltpl. Zeilendrucker-Interface SHDB21 


Schalter 4: 1 nach 2 = Normal 
1 nach 3 = CTS WRD extern verwendet 


| LED Funktionen 


ONLINE LED: Leuchtet, wenn Drucker ONLINE 
POWER LED: Leuchtet, wenn +5 V vorhanden 


ERROR LED: Wird zur Fehleranzeige verwendet 


Formularlängeneinstellung (SHDFO1) 


Die Formularlänge wird durch den Doppelschalter rechts 
oben, nach Öffnen der Frontklappe, eingestellt. Die 
Einstellung mit den Schaltern erfolgt hexadecimal! 

Auf der Schpl. Logik A muß die Brücke W 5 eingesetzt 
werden. 


Der Drucker kann auf eine Formularlänge von max. 132 
Zeilen eingestellt werden. 


Wird eine Formularlänge von O oder größer 132 Zeilen 
eingestellt, so nimmt der Drucker eine Formularlänge 
von 66 Zeilen an. 


Beispiele für die Formulareinstellung: 


Formularlänge Einstellung 


72 48 
132 84 
22 16 
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SCHALTPLATTE LOGIK A SHDB 32 
LOGIC A BOARD SHDB 32 


Zeichengenerator 
Character generator = 


[s [3 [3 [s 3 [s 4 
BERAE 


Die Brücke W5 wird nur in Verbindung mit dem Interface 
Board SHDB21 und dem Formularlängeneinsteller SHDFO1 
eingebaut. 

Auf den Chipplätzen F1 bis K2 wurde der Zeichengenerator 
gesteckt, er besteht aus 6 Baugruppen. 


Jumper W5 is installed only in connection with the 

interface board SHDB21 and the form length selector 

SHDF01. < 
On the chip places F1 to K2 the character generator 

it consists of 6 modules. 
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ZEICHENGENERATOREN DRUCKER 17 


Groß Frankreich 
Deutsch Britannien 
SHDS27 
K 1 101156-11 | SHDS21 oder SHDS33 SHDS39 
101156-11 
f . SHDS28 
K 2 101156-10 | SHDS22 oder SHDS 34 SHDS40 
101156-10 | 


SHDS23 

H 1 101156-13 oder SHDS29 SHDS35 SHDS41 
101156-13 
SHDS24 

H 2 101156-12 oder SHDS 30 SHDS 36 SHDS42 
101156-12 


101157-11 |SHDS25 SHDS31 SHDS37 SHDS43 
101157-10 |SHDS26 SHDS32 SHDS 38 SHDS44 
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